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Privodce Informace online ==

V tomto priivodci ziskate prehled o vSech symbolech a znackach, které se pouzivaj
v tomto originalu provozniho navodu. Pro lepSi pochopeni se pro origindl provozniho
navodu dale pouziva oznaceni navod k pouZiti.

1 Informace online

Dalsi informace k nastaveni, péci a udrzbé najdete v zalozce ke stazeni na
www.ghost-bikes.com. Zde si mlzete stahnout podrobny navod k pouziti Vaseho
kola.

2 Vystrazna upozornéni

K varovani pfed Ujmou na zdravi nebo vécnymi Skodami se pouZivaji v tomto navodu

k pouziti nasleduijici signalni symboly a signaini slova.

Vystrazna upozornéni maji upoutat pozornost na mozna nebezpedi. Nerespektovani
vystrazného upozornéni miize vést k poranéni viastni osoby nebo jinych osob a zpdsobit
vécné Skody. Predtéte si vSechna vystrazna upozornéni a respektujte je.

A\ INEEEREC .

Toto vystrazné upozornéni oznacuje ohrozeni s vysokym stupném rizika,

vvvvv

AN\ wsTRAHA

Toto vystrazné upozornéni oznacuje ohrozeni se stfednim stupném rizika,
které ma za nasledek tézké poranéni, jestlize se mu nezabrani.

/\ | POZOR

Toto vystrazné upozornéni oznaCuje ohrozeni s nizkym stupném rizika,
které ma za nasledek mensi nebo stfedni poranéni, jestlize se mu nezabrani.

UPOZORNENI

Toto vystrazné upozornéni upozornuje na mozné vécné Skody.
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3 Vysveétleni znacek

Nasleduijici symboly mohou byt pouzity v tomto originalu provozniho navodu, na sou¢astech
kola nebo na obalech.

Symbol Vysvétleni

Tento symbol Vam dava dodatecné informace k nastaveni nebo pouziti.

Tento symbol oznaCuje, ze si musite precist navod k pouziti.

&

C € VWyrobky oznacené timto symbolem splnuji vSechny aplikovatelné predpisy

Evropského hospodarského spolecenstvi.

Tento symbol oznaCuje, ze byl vyrobek schvalen pro malé déti.

0-3

Tento symbol informativné uvadi maximalné pfipustnou celkovou hmotnost
kola. Maximalné pripustnou celkovou hmotnost Vaseho kola najdete na

samolepce na Vasem kole.
MAX. ZUL. GESAMTGEWICHT
(MAX. ALLOWED TOTAL WEIGHT)
120 KG (265 LBS)

Tento symbol informativné uvadi kategorii kola. Kategorii kola najdete na
samolepce na Vasem kole. Podrobny popis kategorii kol najdete v navodu k
pouziti kola v kapitole ,Kategorie kola“.
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4 Obrazky

Obrazky v tomto navodu k pouziti jsou priklady a mohou se lisit od skute¢ného prove-
deni Vaseho kola. Jestlize nedisponuijete potfebnymi odbornymi znalostmi k Vasemu
modelu kola, obratte se na svého specializovaného prodejce.

Priklad vyobrazent:

g0 7
S

Obr.: Spravné vyrovnani
fiditek

Obr.: Usporadani obrazki
1 llustracni obrazek
2 Popisek

5 Vysvétleni pojmu

V tomto navodu k pouziti se pouzivaji nasleduijici pojmy:

5.1 Elektrokolo/EPAC

Na rozdil od normy se v tomto navodu k pouziti oznacuiji EPAC (= electrically power assisted
cycle) jako elektrokola (pedal electric cycle). Elektrokola jsou kola s pomocnym elektrickym
motorem, ktery, kdyz Slapnete do pedalu, poskytuje podporu do maximalng 25 km/hod.
Pomocny posuv miize kolo zrychlit v zavislosti na zvoleném prevodu az na 6 km/hod.

Elektrokola jsou kola, ktera jsou ve vétSing zemi pravné zafazena jako jizdni kola.
Informuijte se o specifickych a regionalnich predpisech a zafazeni ve Vasi zemi.
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5.2 Rychlé elektrokolo/S-EPAC

Na rozdil od normy se v tomto navodu k pouZiti oznacuji S-EPAC (= electrically power
assisted cycle) jako rychla elektrokola (speed pedal electric cycle). Rychla elektrokola
jsou kola s pomocnym elektrickym motorem, ktery, kdyz Slapnete do pedalu, poskytuje
podporu do maximalné 45 km/hod. Kromeé toho je mozny v zavislosti na modelu také
Cisté elektricky pohon do maximalné 18 km/hod.

Rychla elektrokola jsou v nékterych zemich zafazena jako motorova vozidla. Informuijte
se o specifickych a regionalnich predpisech a zafazeni ve Vasi zemi.

5.3 Détska kola

Détska kola jsou pedaly pohanéna kola pro déti kategorie O o velikosti obézného
kola 12" a 16",

5.4 Détska odrazedla

Détska odrézedla jsou kola kategorie 0 bez pedalll pro déti od 3 let. Détska odrazedla
jsou pohanéna tim, Ze se na nich déti odrazeji.

5.5 Zamykani

Funkce zamykani zablokuje odpruzenou vidlici. Tim Ize sniZit rozkmitani, resp. zasouvani
vidlice, napf. jestlize pfi jizdé s vysokou silou na pedal dojde k stlaeni odpruzeni.

V zavislosti na modelu kola je vybaveno odpruzeni zadniho ramu také funkci zamykani
(viz navod k pouziti kola, kapitolu ,Odpruzeni).

5.6 SAG

SAG (angl. ,sednuti“) je stlaceni pruzinovych prvk{ télesnou hmotnosti cyklisty.
SAG zavisi na modelu pruzinové vidlice nebo odpruzeni a je nastaveno v zavislosti na
Ucelu pouziti na hodnotu mezi 15 % a 40 % celkového propruzeni.
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5.7 Pedalovy pohon
Pedalovy pohon je montazni skupina, ktera se sklada z fetézového kola, pedalu a kliky
pedalu.

1 Retézové kolo
2 Pedal
3  Klika pedalu

Obr.. Pedalovy pohon na prikladu prehazovacky se 3 fetézovymi koly

5.8 Glosar

Za navodem k détskému odrézedlu najdete glosar pojmu pouzivanych v tomto navodu
k pouziti.



6 Jednotky a zkratky

== Jednotky a zkratky

Privodce

Nasleduijici jednotky a zkratky najdete v tomto navodu k pouziti nebo na komponentech

Vaseho kola:
Jednotka Vyznam Jednotka pro
° Stupen Rozmér thlu
°C Stupen Celsia Teplota
°F Stupen Fahrenheita Teplota (USA)
1/s za sekundu Otacky
" Palec Mérna jednotka (USA) 1 palec = 2,54 cm
A Ampér Intenzita elektrického proudu
Ah Ampérhodina Elektricky naboj
bar Bar Tlak
g Gram Hmotnost (vaha)
h Hodina Cas
Hz Hertz Frekvence
kg Kilogram Hmotnost (vaha)
km/h Kilometr za hodinu Rychlost
kPa Kilopascal Tlak
mph Mile za hodinu Rychlost (USA)
Nm Newtonmetr Utahovaci moment
psi pound per square inch Tlak (USA)
\Y Volt Elektrické napéti
W Watt Elektricky vykon
Wh Watthodina Elektricka kapacita




Privodce Struktura navodu k pouziti ==

7 Struktura navodu k pouziti

Tento original provozniho navodu obsahuije Styfi navody k pouZziti:

1.

Navodu k pouziti kola
Predstavuje zaklad pro vSechny kategorie kol - s vyjimkou navodu k pouZiti détského
odrazedla.

Obsahuje informace pro kategorie kol:

*» Peclivé si prectéte cely ndvod k pouziti kola, obzviast bezpecnostni upozornéni.

Dopliujici navod k pouziti elektrokola a rychlého elektrokola
Obsahuje vedle navodu k pouziti kola specidlni informace k elektrokolu a rychlému
elektrokolu.

Obsahuje informace pro kategorie kol:

+» Pedlivé si preCtéte také cely doplfujici navod k pouziti elektrokola a rychlého
elektrokola.

Doplnujici navod k pouziti détského kola

Obsahuje vedle navodu k pouziti kola specialni informace pro détska kola.

Obsahuje informace pro kategorii kol:

> Peglivé si prectéte také cely doplfuijici navod k pouZiti pro détské kolo.

Navod k pouziti détského odrazedla
Obsahuje veskeré informace k détskym odréazedItim.

Obsahuje informace pro kategorii kol:

*» Pedlivé si prectéte cely navod k pouziti détského odrazedla.
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8 Dalsi informace

Vas specializovany prodejce Vam poskytne spolu s kolem vSechny dilezité dokumenty
a potfebné informace:
- VypInény dokument technického priikazu a predavaci protokol, ktery najdete
na konci tisténé zakladni verze originalu provozniho navodu.

— Zakladni verze originalu provozniho navodu v tisténé formé k Vasemu kolu.
Original provozniho navodu s dalSimi informacemi najdete na internetu na
www.ghost-bikes.com.

— P¥i koupi elektrokola obdrzite také original provozniho navodu pohonného
systému elektrokola. Kompletni original provozniho navodu Vaseho pohonného
systému najdete na internetu na www.ghost-bikes.com.

— P¥i koupi rychlého elektrokola obdrzite také kompletni original provozniho
navodu pro Vas pohonny systém rychlého elektrokola.

— Na Vasem kole najdete:
- Cislo kategorie Vaseho kola
— Maximalné pfipustnou celkovou hmotnost

+ Abyste nasli vSechny informace k VaSemu modelu kola, porovnejte Udaje ve
Vagem technickém prlkazu a ¢islo kategorie kola na Vagem kole s Udaji v
kapitole ,Struktura navodd k pouZziti“.

9 Upozornéni k provadeéni udrzby a oprav

Kroky popsané v navodech k pouziti provadéjte pouze tehdy, jestlize disponujete
nutnymi odbornymi znalostmi a mate potrfebné naradi. V opacném pfipadé poverte
pracemi specializovaného prodejce.

10 Upozornéni k technickym udajum
Informace k technickym Udajim a vybaveé Vaseho modelu kola obdrzite v pisemné formé
od VaSeho specializovaného prodeijce.
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1 | Sedlovka 16 | Klika pedalu

2 | Horni trubka 17 | Retézové kola

3 | Spodni trubka 18 | Retéz

4 | Predstavec 19 | Stojan

5 | Riditka 20 | Retézova vzpéra zadni stavby

6 | Brzdova paka 21 | Pfevod

7 | Vidlice/odpruzena vidlice 22 | Kazeta ozubeného vénce skladajici se
z pastorkd

8 | Svétlomet 23 | Predni odrazka

9 | Brzda na prednim kole 24 | Koncové svétlo

10 | Paprsek 25 | NosiC zavazadel

11 | Plaste 26 | Sedlova vzpéra zadni stavby

12 | Ventilek 27 | Brzda zadniho kola

13 | Naboj kola 28 | Rychloupinac

14 | Rafek 29 | Objimka sedlovky

15 | Peddl 30 | Sedlo

llustra&ni obrazek
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1 Zakladni informace

1.1 Prectéte si a uschovejte navod k pouziti

Tento navod k pouziti patfi k tomuto kolu. Pro pojmy jizdni kola, zavodni kola,
@% elektrokola, rychla elektrokola, détska kola a détska odrazedla se pouziva v
navodu k pouziti nadrazeny pojem kolo. Navod k pouZiti obsahuje dlleZité
informace k nastaveni a pouziti. Pfed pouzitim kola si peclivé precCtéte cely
navod k pouziti, obzvliast bezpecnostni upozornéni. V zavislosti na modelu
a kategorii kola si peclivé prectéte také cely doplfuijici navod k pouziti. Nere-
spektovani navodu k pouziti mize vést k tézkym poranénim a poskozeni kola.
Navod k pouziti uschovejte v dosahu. Kdyz predavate kolo tfeti osobé, dejte ji
bezpodminecné také tento navod k pouziti.

1.2 Pouziti v souladu s uréenim
\Vyrobce nebo specializovany prodejce neodpovida za Skody, které vzniknou pouzitim v
rozporu s urCenim. Kolo pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti.
Kazdé jiné pouZiti plati za pouZziti v rozporu s uréenim a mize vést k Urazdm, t&Zkym po-
ranénim nebo poskozeni kola.

Neni dovoleno dovybavovat kola na kategorii elektrokola a rychlého elektrokola.

U elektrokola a rychlého elektrokola je zakazano manipulovat s pohonnou jednotkou.
Zaruka zanika pfi pouziti kola v rozporu s ur¢enim (viz kapitola ,Garance a zaruka®).
Kolo je ur¢eno pro pouziti osobou, na jejiz vySku byla nastavena spravna poloha pfi
sezeni (viz kapitolu ,,Zékladni informace / Poloha pfi sezeni®).

Pouziti détskych sedadek, détskych privésl a jinych privést ke koldim (nakladnich privést
a privést pro psy) je dovoleno pouze pro kola kategorie 2 a 3 (viz kapitolu ,Zakladni
informace / Kategorie kola“), nevztahuje se ovSem k détskym koldim a kollm pro mladez
s velikosti obézného kola 20" a 24". Vlyjimku tvori:

— Kola s karbonovym ramem

— Typ rychlé elektrokolo

— Kola s plné odpruzenym ramem

Dalsi informace naleznete v kapitole ,Bezpecnost / Upozornéni k preprave déti“. Pred
pouzitim détskych privési a détskych sedacek se obratte na Vaseho specializovaného
prodejce.

Zavodni kola a fitness kola jsou ur¢ena vyhradné pro pouziti na silnicich a cestach s
hladkym povrchem, které jsou vyasfaltovany, vybetonovany nebo vydldazdény. Kazdé
pouZiti na nezpevnénych cestach miize vést k selhani kola. MontéZ nosice zavazadel,
détské sedacky nebo privésu za kolo neni dovolena.
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Zavodni kolo/fitness kolo je definovano jako kolo

— se zavodnimi fiditky (zavodni kolo) nebo plochymi fiditky (u fitness kola moznost
dani do ploché polohy)

— s Sitkou plasté do 32 mm

— s neodpruzenym ramem

— které vyzaduje sportovné napfimenou polohu pfi sezeni

Pro pouziti kola v silni¢nim provozu v souladu s ur€enim musite znat specifické a regio-

nalni predpisy ve Vasi zemi, porozumét jim a pouzivat je (viz kapitolu ,Bezpecnost /

Upozornéni k silniénimu provozu).

1.3 Kategorie kola
Kolo je oznaCeno symbolem pro kategorii kola. Tento symbol se zpravidla nachazi na
spodni levé strané sedlovky:
* Porovnejte uvedenou kategorii kola na Vasem kole s kategorii kol v nasleduijici
tabulce.
» Prectéte si vSechny kapitoly, které se tykaji kategorie Vaseho kola.

Symbol Kategorie kola Pouziti

Kola kategorie O jsou zpravidla | Kategorie O:
détska odrazedla 12" a détska | . pro déti od 3 let
kola 12" a 16".

- pouziti pouze pod dohledem zakonného
zastupce

- UCast v silninim provozu neni dovolena

- UCast na zavodech neni dovolena

- nevhodné pro skoky a akrobatické
prvky

Kola kategorie 1 jsou zpravidla Kategorie 1:

jizdni kola, elektrokola arychla | yyhradné pro asfaltové, betonové nebo
elektrokola typu zavodnich kol a | dlgzdené silnice a cesty
fitness kol

- musf byt zaruCen neustaly kontakt
obéznych kol se zemi

- UCast na zavodech je dovolena

- nevhodné pro sjezdy, skoky a akroba-
tické prvky

(Urban Bike).




Kolo Zakladni informace  f§
([ J
Symbol Kategorie kola Pouziti
Kola kategorie 2 jsou zpravidla Kategorie 2:

jizdni kola, elektrokola a rychla
elektrokola typu méstskych,
trekingovych, cross-trekingo-
vych nebo nakladnich kol.

- zahrnuje kategorie 1 a zpevnéné a pfi-
rodné pevné cesty s mirnym stoupanim

- je mozné sjizdét stupné do 15 cm,
napf. hrany chodnikd

- UCast na zavodech neni dovolena

- nevhodné pro skoky a akrobatické prvky

Kola kategorie 3 jsou zpravidla
jizdni kola, elektrokola a rychla
elektrokola typu horskych kol
pro Ucel pouZiti cross country,
marathon a tour, dale jizdni kola
pro oblasti cyclo-cross a all
track, kromé toho kola pro mla-
dez 24" a détska kola 20".

Kategorie 3:

- zahrnuje kategorie 1 a2 adrsné traily s
malymi prekazkami a nezpevnéné Useky,
které vyZaduji dobrou techniku jizdy

- UGast na zavodech je dovolena

- dropy a skoky do vysky max. 60 cm
jsou pfipustné (za predpokladu odpovi-
dajici techniky jizdy)

- nevhodné pro akrobatické prvky

Kola kategorie 4 jsou zpravidla
jizdni kola, elektrokola a rychla
elektrokola typu horskych kol

pro oblast pouziti allmountain.

Kategorie 4:

- zahrnuje kategorie 1,2 a3

- vétsi prekazky a vyssi rychlosti prfedpo-
kladajl zvysené jizdni schopnosti

- UGast na zavodech je dovolena

- dropy a skoky do vysky max. 120 cm
jsou pfipustné (za predpokladu odpovi-
dajici techniky jizdy)

- nevhodné pro akrobatické prvky
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Symbol Kategorie kola Pouziti
Kola kategorie 5 jsou zpravidla Kategorie 5:

jizdni kola, elektrokola a rychla
4\ elektrokola typu horskych kol
W pro oblast pouzitl enduro/freeri-
de/downhill.

- zahrnuje kategorie 1, 2, 3 a 4 a velmi
rychly a velmi naro¢ny terén s extrém-
nim stoupanim

- velmi vysoké naroky na jizdni schop-
nosti

- UCast na zavodech je dovolena

- dlouhé skoky a dropy (za pfedpokladu
odpovidajici techniky jizdy)

- nevhodné pro akrobatické prvky

1.4 Maximalné pripustna celkova hmotnost

A\ ISR

Prasknuti konstrukénich dilt v disledku pretizeni kola.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Respektujte maximalné pripustnou celkovou hmotnost kola.

UPOZORNENI

Poskozeni materidlu v disledku pretizeni kola.

Nebezpeci poskozeni!

* Respektujte maximalné pripustnou celkovou hmotnost kola.

Kolo ma maximalné pripustnou celkovou hmotnost, ktera se nesmi prekrodit.
*» Respektujte maximalné pfipustnou celkovou hmotnost kola.
+ V pfipadé dotazd k maximalné piipustné celkové hmotnosti se obratte na Vaseho

specializovaného prodejce.
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Tento symbol (ilustracni priklad) uvadi maximalné pfipustnou
celkovou hmotnost kola. Maximalné pripustnou celkovou

hmotnost Vaseho kola najdete na samolepce na Vasem kole.
MAX. ZUL. GESAMTGEWICHT Nalepka se zpravidla nachazi na spodni levé strané sedlovky.

(MAX. ALLOWED TOTAL WEIGHT)
120 KG (265 LBS)

Maximalné pripustna celkova hmotnost se vypodita nasledovné: Kolo + cyklista +
zavazadlo/batoh/détska sedacka atd. = maximalné pfipustna celkova hmotnost.

1.5 Poloha pfi sezeni

/\ | POZOR

Natazeni svall a bolesti kloub( v disledku chybné nastavené
polohy pfi sezeni.

Nebezpedi poranéni!
* Nechte si nastavit polohu pfi sezeni Vasim specializovanym
prodejcem.

/\ | POZOR

Omezena dosazitelnost ovliadacich prvk{ na fiditkach v dsledku
chybné nastavené polohy pri sezeni.

Nebezpeci urazu a poranéni!
* Nechte si nastavit polohu pfi sezeni Vasim specializovanym
prodejcem.

Optimalni poloha pfi sezeni zavisi na velikosti a geometrii ramu kola, télesné velikosti

cyklisty a na nastavenich fiditek a sedla. Pro nastaveni optimalni polohy pfi sezeni jsou

potfeba odborné znalosti.

Optimalni poloha pri sezeni miize zaviset také na pouZiti kola, jestlize se napr. pouziva

prevazné sportovne.

Podstatné znaky pro optimalni polohu pfi sezeni jsou:

— KdyZ je pedal nahore, je uhel kolena horni nohy a Uhel paze 90°. Spodni noha je
lehce ohnuta (viz ,,obr.: Optimalni poloha pfi sezeni (A)).



' Zakladni informace Kolo

Kdyz je pedal vpfedu, nachazi se koleno nad osou predniho pedalu
(viz ,obr.: Optimalni poloha pfi sezeni (B)“).
PaZe jsou uvolnéné a lehce ohnuté smérem ven (neni na obrazku vidét).

Z&da jsou sklonéna dopredu a nejsou kolmo k sedlovce.

Obr.: Optimalni poloha pfi sezeni (ilustracni pfiklad)

* Prectéte si kapitolu ,Zakladni nastaveni / Sedlo® a ,Zakladni nastaveni /
Riditka a predstavce” pro spravné nastaveni vySky sedla a fiditek.

1.6 Vyska ramu

Pro bezpednou a prijlemnou jizdu je dllezité, abyste koupili kolo s vy$kou a délkou ramu
vhodnou pro cyklistu. Spravna vyska ramu zavisi na délce nohy cyklisty. Je dilezité
zohlednit délku nohy, aby bylo mozné v nebezpecnych situacich bezpecné a rychle za-

stavit a sestoupit z kola.
* Nechte si poradit spravnou vysku ramu specializovanym prodejcem.
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1.7 Helma

Pri kazdé jizdé na Vasem kole noste vhodnou a dobre pfiléhajici helmu.

Pri koupi helmy si nechte poradit od VaSeho specializovaného prodejce.

Nechte si Vasi helmu pro Vas vhodné nastavit Vasim specializovanym prodejcem.
Respektujte a dodrzuijte prilozené informace vyrobce helmy.

Dejte pozor, aby Vam helma spravné sedla (viz ,obr.: Helma sedi (A) spravné®).
Vzdy zavirejte uzavér pod bradou.

A\ 20 2 2 2 2 4

Obr.: Helma sedi ((A) spravné, (B) sedi pfili§ vzadu)
(ilustracni pfiklad)

1.8 Nosic¢ zavazadel

UPOZORNENI

Pretizeni nosiCe zavazadel.
Nebezpeci poskozeni!
* Respektujte maximalné pripustny naklad na nosici zavazadel.

* NosiC zavazadel je schvalen pouze pro prepravu zavazadel,
preprava 0sob neni povolena.




' Zakladni informace Kolo
]

UPOZORNENI
Poskozeni komponent(i kola nepripustnou montazi nosice zavazadel.
Nebezpeci poskozeni!

* NosiC zavazadel nikdy nemontujte na sedlovku.
* NosiC zavazadel nikdy nemontujte na pIné odpruzeny ram.

Nosi¢ zavazadel je doplnék na kolo, na kterém se mohou prepravovat zavazadia.

V zévislosti na modelu kola se pritom miiZze jednat o nosi¢ zavazadel s upevriovaci tchytkou,
nosiC zavazadel bez upevnovaci Uchytky s upinacimi pasy nebo o nosi¢ zavazadel Lowrider
pro bodni brasny.

Déle je mnoho modelt sériové vybaveno systémovym nosi¢em zavazadel. Pro tyto nosice
zavazadel je k dispozici rlizné prislusenstvi, jako napt. koSiky nebo bradny, které Ize zapnout
na plose pro zavazadla.

* Nechte si od VaSeho specializovaného prodejce doporucit vhodné pfislusenstvi.

Jestlize je VaSe kolo vybaveno nosi¢em zavazadel:
* Na nosiCi zavazadel neprovadeéjte zadné zmeny.

» Kdyz budete chtit nosi¢ zavazadel vymeénit, nechte si poradit od Vaseho speci-
alizovaného prodejce.

* NosiC zavazadel nikdy nepretézuijte.
*» Respektujte maximalné pfipustny naklad na nosic¢i zavazadel.

+ Maximalné pfipustny naklad na nosiCi zavazadel je zpravidla vyrazen na povrchu
nosice zavazadel.

+» Jestlize neni maximalné pripustny naklad vyrazen na povrchu nosice zavazadel,
nechte si poradit od Vaseho specializovaného prodejce.

*» NosiC zavazadel zatézujte rovnomérné.

*» Jestlize pouzivate bocni bradny, dejte pozor na to, aby byla hmotnost nakladu
rovnomerné rozdélena do levé a pravé brasny.

+» Zajistéte, aby bylo zavazadlo dostatecné zajiSténo proti spadnuti.
+» K zajiSténi zavazadel pouZijte popf. upinaci pasy.
Jestlize neni Vase kolo vybaveno nosi¢em zavazadel:

» Jestlize chcete dodateCné namontovat nosi¢ zavazadel, informujte se u VaSeho
specializovaného prodejce, zda je Vase kolo vhodné pro vybaveni nosiem zavazadel.

+ Nechte namontovat nosi¢ zavazadel Vasim odbornym prodejcem.
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Zakladni informace

1.8.1 Nosic¢ zavazadel s upevinovaci uchytkou

1.

2.

3.

Uchopte upevnovaci uchytku, opatrné ji
vytahnéte nahoru a drzte ji v této
poloze.

Polozte VaSe zavazadlo na nosi¢ zava-
zadel.

VaSe zavazadlo pfipevnéte na nosic
zavazadel tak, ze upeviovaci Uchytku
pomalu stahnete zpét.

Obr.: Nosic¢ zavazadel s uevﬁovac/ tchytkou
(ilustracni priklad)

1.8.2 Nosic¢ zavazadel bez upevnovaci tuchytky s upinacim pasem

1.
2.

s

Uvolnéte upinaci pasy.

Polozte VaSe zavazadlo na nosi¢ zava-

zadel.

Pretahnéte upinaci pasy silou pres zava-

zadlo.

Pfipevnéte upinaci pasy v k tomu urce-

nych drzacich na ramu nosiCe zavazadel.

» Zajistéte, aby bylo zavazadlo dosta-
te€né zajiSténo proti spadnuti.

Obr.: Nosi¢ zavazadel s upinacimi pasy
(ilustracni priklad)

1.8.3 Nosi¢ zavazadel Lowrider pro bo¢ni brasny

1.

PInéni boCnich brasen.

Dejte pozor na to, aby mély bocéni brasny

stejnou hmotnost.

Bocni brasny zavrete tak, aby z nich nevi-

sely volné pasky a spony.

Bocni brasny zavéste pomoci zavéSo-

vaciho pfipravku na nosi¢ zavazadel.

> Zajistéte, aby bradny pevné sedgly
na Lowrider nosic¢i zavazadel a byly
zajistény proti spadnuti.

Obr.: Nosi¢ zavazadel Lowrider
(ilustracni priklad)
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1.8.4 Systémovy nosic¢ zavazadel
*» Respektujte a dodrzuijte pfilozené informace k funkcim Vaseho systémového nosice
zavazadel.

* Nechte si popft. poradit od Vaseho specializovaného prodejce k funkcim a vhodnému
prislusenstvi.

1.9 Varianty stojant

Stojan je dopliikem pro odstaveni kola ve svislé
poloze po jeho pouziti.

Modely, které jsou vybaveny stojanem, \ ==
disponuiji sttedovym bocénim stojanem, stre- /ﬁ \ w/ # \
dovym dvojnohym stojanem nebo stojanem _' \
zadni stavby (viz ,,obr.: Varianty stojand*).

Jestlize neni Vase kolo vybaveno stojanem
a chcete ho stojanem dovybavit:
* Nechte si od Vaseho specializovaného
prodejce doporudit vhodny stojan.

1T 2 3

Obr.: Varianty stojant (ilustracni priklad)
1 Stfedovy dvojnohy stojan

2 Stfedovy bocni stojan

3 Stojan zadni stavby

* Nechte namontovat stojan Vasim
odbornym prodejcem.

+ Respektujte, Zze u karbonovych ramd
neni povolena dodateCna montaz stojanu.
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1.9.1 Bo¢ni stojan a stojan zadni stavby

1.

E SN

Abyste mohli vyklopit stfedovy bo&ni stojan, resp. stojan zadni stavby, drzte kolo
pevne.

Nohou vyklopte boéni stojan, resp. stojan zadni stavby dold.
Kolo postavte na bocni stojan, resp. na stojan zadni stavby.

Pred pusténim kola se presvédcte, ze kolo pevné stoji na bo¢nim stojanu, resp. na
stojanu zadni stavby a nemdZe spadnout.

*» K zaklapnuti bo¢niho stojanu, resp. stojanu zadni stavby opét nahoru odlehCete

bodni stojan, resp. stojan zadni stavby a nohou ho zaklapnéte nahoru.

1.9.2 Dvojnohy stojan

—

2
3
4,
5

Abyste mohl vyklopit stfedovy dvojnohy stojan, drzte kolo pevné.
Nohou vyklopte dvojnohy stojan dold.

Nohou dvojnohy stojan zafixujte.

Kolo posunte dozadu tak, ze se postavi na dvojnohy stojan.

Pred pusténim kola se presvédcte, ze kolo pevné stoji na dvojnohém stojanu
a nemUze spadnout.

+» K zaklapnuti dvojnohého stojanu posurite kolo dopredu. Dvojnohy stojan se pohybem

zaklapne nahoru.

+ Pred jizdou se ujistéte, ze je stojan kompletné zaklapnuty nahoru a nedrhne o zem.

11
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1.10 Aero Fiditka u zavodnich kol

A wsTRAHA

Prodlouzena brzdna draha z diivodu vétsi vzdalenosti brzdovych

pak.

Nebezpedi poranéni!

* Seznamte se s aero fiditky a s pfehmatavanim k brzdovym
pakam.

+» Kdyz pouzivate aero riditka, jezdéte obzvlast predvidave.

Aby bylo mozné zaujmout napriklad u triatlonu nebo v Casovkach na zavodnim
kole aerodynamickou polohu, pouzivaji se takzvana aero fiditka.

Aero fiditka se smi pouzivat vyhradné u kol kategorie 1 a u zavodnich kol
bez podpory motorem.

Radici paka aero fiditek leZ dasto na konci
Fiditek (viz kapitolu ,Retézova prevodovka /
Ovladani / Ovladani fadici paky u zavodniho
kola®). Brzdové paky se nachazi na konci
zékladnich fiditek. Kdyz se jede zavodnim . 0
kolem v aerodynamické poloze, nachazi se
brzdové paky mimo pfimého dosahu rukou
cyklisty.

* Seznamte se mimo silniéni provoz s cho-
vanim aero fiditek a s pfehmatavanim k  Obr.: Vzdélenost mezi radicimi pékami a
brzdovym pakam. brzdovymi pékami u aero fiditek

(ilustracni priklad)

1 Radici paka

+ Pfi nacviku manipulace s fiditky vyluCte
jiné zdroje nebezpedi, jako je netréno-
vané zachézeni s naslapnymi peddly. 2 Brzdova paka
Omezte se nejprve na nacvik s fiditky.

+ PrizpUsobte Vas styl jizdy zménénym jizdnim vlastnostem.

12
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2 Pred zacatkem jizdy

Tato kapitola obsahuije informace k pouziti kola.

2.1 Pred kazdou jizdou

A\ wsTRAHA

Prasknuti materialu zptisobené opotiebenim a volnymi Sroubovymi

SPOji.

Nebezpedi Urazu a poranéni!

* Pred kazdou jizdou zkontrolujte kolo podle navodu na prova-
déni kontroly.

+ Kolo pouzivejte pouze tehdy, kdyz je neposkozené.

» Kolo pouzivejte pouze tehdy, kdyz nezjistite nadmerné opotre-
beni a volné Sroubove a zastrckove spoje.

+ Pred kazdou jizdou zkontrolujte kolo podle navodu na provadéni kontroly.

Navod na provadéni kontroly

Sroubové a zastrékové spoje Vizuélni kontrola Sroubovych a zastrékovych spojli

Brzdy Funkéni zkouska brzd

Razeni prevod(l Funkéni zkouska fazeni prevodd

Obézna kola Vizualni kontrola spravného ulozeni a spravného centrovani

Vizudlni kontrola vysuvnych ¢epU kola, rychloupinact a/
nebo Sroubeni

Plasté Vizudlni kontrola plastl z hlediska trhlin a cizich téles
Kontrola a nastaveni tlaku plasté

Ram Vizudlni kontrola ramu z hlediska trhlin, deformaci nebo
zmény barvy

Odpruzeni Funkéni kontrola stlacenim a roztazenim pruzin

Rafky a paprsky Vizualni kontrola rafkd a paprski

Rychloupinag Kontrola predpéti

Vizuélni kontrola spravného ulozeni rychloupinace

13
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Navod na provadéni kontroly

Sedlo/sedlovka Vizualni kontrola sedla/sedlovky

Riditka/predstavec Kontrola Fiditek a predstavce z hlediska pevného ulozeni

Vizudlni kontrola fiditek a pfedstavce z hlediska trhlin,
deformaci nebo zmény barvy

Osvétleni Funkéni zkouska osvétleni

Zvonek Funkéni zkouska zvonku

1. Zkontrolujte u brzd s rychloupinaci ]
pakou, zda je u obou brzd oteviena
rychloupinaci paka (viz ,obr.: Poloha l
rychloupinaci paky*). L]

2. Zkontrolujte funkei brzd. P ©
» Stisknéte brzdovou paku a popf. L 1
zadni pedalovou brzdu a vSimejte si ’ ‘
neobvyklych zvukovych projeva. 1
+ Zkontrolujte, zda se kolo pii stisknut¢ ~ Obr.: Poloha rychloupinaci paky
brzdé nem0ze posunout, resp. zda (ilustracn priklad)
se mdze posunout pouze velmi t&zko. 7 Rychloupinaci paka
* Zkontrolujte, zda pfi nestisknuté brzdoveé pace nedrhne brzdové oblozeni.
*» Zkontrolujte, zda se brzdové paky dotykaji pfi jejich stisknuti fiditek. Nechte
popf. brzdy znovu nastavit Vasim specializovanym prodejcem nebo vymeénit
opotrebované konstrukeéni dily.

3. Zkontrolujte funkci fazeni prevod(.

+» Zkontrolujte, zda Ize spravné nastavit vSechny prevody a zda pfitom nevznikaji
neobvyklé zvuky.

4. Stlacte a roztéhnéte odpruzenou vidlici.

» Jestlize slySite neobvyklé zvuky nebo odpruzena vidlice bez odporu poklesne,
nechte zkontrolovat odpruzenou vidlici Vasim odbornym prodejcem.

5. Zkontrolujte (jestlize jsou k dispozici), zda jsou spravné pripojeny a nastaveny rych-
loupinaci Cepy a vysuvné Cepy kola (viz kapitolu ,Obézna kola a plasté /Montaz a
demontaz predniho/zadniho kola").

6. Zkontrolujte, zda jsou fiditka vyrovnana v pravém uhlu k pfednimu kolu.

*> Jestlize fiditka nejsou v pravém uhlu k prednimu kolu, nastavte je (viz kapitolu
»Zakladni nastaveni / Riditka a pfedstavce / Vyrovnani fiditek®).
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7.

Zkontrolujte funkci zvonku a osvétleni.
» Zkontrolujte, zda slysite zfetelny zvuk, kdyz stisknete zvonek.

» Zapnéte osvétleni a zkontrolujte, zda svetiomet a zadni svétlo sviti (viz kapitolu
»Zakladni nastaveni / Osvétleni). U kol s dynamem k tomu otocte prednim kolem.

2.2 Pried prvni jizdou

AN\ wsTRAHA

Neocekdvané chovani kola v dlisledku chybného oviadan.
Nebezpeci urazu a poranéni!
* Seznamte se s kolem pred prvni jizdou.

Vas specializovany prodejce kolo kompletné smontoval, nastavil a je pfipraveno k jizdg.
Dodatec¢né musite respektovat pred prvni jizdou nasledujici body:

>
>

>

Seznamte se s pfifazenim brzdové paky.

Jestlize je pro Vas prifazeni brzdové paky k prednimu, resp. zadnimu kolu neobvyklig,
nechte toto zménit Vasim specializovanym prodejcem.

Zvyknéte si pfi malé rychlosti na brzdové vlastnosti Vaseho typu brzd (viz kapitolu
,Brzda“).

U hydraulickych brzd nékolikrat stisknéte brzdovou paku, aby se brzdova oblozeni
vycentrovala v tfmenu kotoucové brzdy.

Zvyknéte si stranou silni€niho provozu na jizdni viastnosti Vaseho kola.

Trénujte stranou silni¢niho provozu manipulaci s fazenim prevodd, az budete umét
oviadat fazeni prevody tak, ze tim nebude omezena Vase pozornost (viz kapitolu
~Retézova prfevodovka” a ,Nabojové prevodovky®).

Zkontrolujte, zda mdzete zaujmout pfi delSich jizdach pohodinou polohu pri sezeni
a béhem jizdy bezpecné ovladat vSechny komponenty na fiditkach (viz kapitolu
LZakladni informace / Poloha pfi sezeni®).
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3 Bezpecnost

3.1 VSeobecna bezpecénostni upozornéni

A\ INEEERET.

Chybégjici ochrana hlavy.
Nebezpedi poranéni!
+ Noste pfi jizdé vhodnou helmu.

AN\ wstRAHA

Chybné ovladani kola z divodu nedostatecnych znalosti.

Nebezpedi urazu a poranéni!
* Pred pouzitim a ovladanim kola se seznamte s jeho funkcemi.

AN wsTRAHA

16

Chybné oviadani détmi nebo osobami s nedostateCnymi znalosti

nebo schopnosti.

Nebezpeci urazu a poranéni!

+ Kolo nedavejte k pouzivani osobam se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo mentalnimi schopnosti nebo s nedostatecnou
zkuSenosti a odbornou znalosti.

% Nedovolte d&tem, aby si hrély s kolem. Ci§t&nf a idrzbu ne-
davejte provadét détem nebo osobam se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo mentalnimi schopnosti.

* Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym materialem nebo
malymi dily.




Kolo Bezpecnost A

Nasleduijici bezpecnostni upozornéni plati pouze pro kategorie kol:

N 2 @
® ® @
/N wsmamA

Prasknuti konstrukénich dill v ddsledku pouziti kola v rozporu
s urcenim.

Nebezpedi urazu a poranéni!
* S kolem neskakejte po rampach nebo hromadach hliny.
+ S kolem nejezdéte terénem.

+ S kolem nejezdéte po schodech, skalach nebo jinych stupnich,
napr. po hranach chodnikd vyssich nez 15 cm.

Nasledujici bezpecnostni upozornéni plati pouze pro kategorie kol:
N A
N ¢ %

Prasknuti konstrukénich dill v ddsledku pouziti kola v rozporu
s urcenim.

v s s

Nebezpedi urazu a poranéni!

» Prejizdéjte s kolem pouze takoveé prekazky, které dovoli Vase
jizdni umeéni a zkusenost.
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AN wsTRAHA

Chybné nastavby, zmény kola nebo chybné prislusenstvi mohou
mit za nasledek chybné funkce kola.

Nebezpeci urazu a poranéni!
* Nechte provést zmény kola Vasim specializovanym prodejcem.

* Informuijte se u VaSeho specializovaného prodejce o vhodném
prislusenstvi.

* Nechte namontovat détské privésy nebo détskeé privesy pouze
Vasim odbornym prodejcem.

* Nechte namontovat détské sedacky nebo vSechny druhy pri-
vésl pouze po dohodé s Vasim odbornym prodejcem, jestlize
to dovoluje Vase kategorie kola, resp. normy pro Vas model.

AN wsTRAHA

18

Prodlouzena brzdna draha a snizena prilnavost k zemi v dsledku

kluzké nebo znecisténé jizdni drahy.

Nebezpedi urazu a poranéni!

+ Prizplsobte VAs zplsob jizdy a rychlost povétrnostnim pod-
minkam a pomé&rdm jizdni drahy.

POZOR

Chybegjici kontrola nad kolem pii jizdé bez drzeni fiditek.
Nebezpedi urazu a poranéni!
+ Na kole nikdy nejezdéte bez drzeni riditek.




Kolo

A\

A\

Bezpecnost

POZOR

Zachytna mista na kole.

Nebezpeci urazu a poranéni!

+ Davejte pozor na to, aby se obleCeni nemohlo zachytit. Noste
vhodné obleceni.

POZOR

Sklouznuti z dGvodu Spatné obuvi.
Nebezpedi urazu a poranéni!
* Noste obuv s pevnou podrazkou, ktera neklouze.

POZOR

Nedostatecny ochranny odév.

Nebezpeci poranéni!

» Noste v zavislosti na kategorii Vaseho kola a ucelu jeho pouziti
prfimérené ochranné obleCeni (napfr. chranice a rukavice).

UPOZORNENI

Zvysené opotrebeni chybnym ovladanim kola.

Nebezpecdi poskozeni!

* Pouzivejte Vase kolo v souladu se stanovenym urcenim.

*» Respektujte upozornéni k pouziti podle kategorie Vaseho kola.

* VaSe kolo nepretézujte. Jezdéte pouze terénem, resp. po
silnicich, které odpovidaji Vasi kategorii kola.
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3.2 Upozornéni k silniénimu provozu

A\ INEEERECT

Spatna viditelnost pro ostatni Ugastniky silniéniho provozu.
Nebezpedci urazu a poranéni!
» Noste pri jizdé svétlé obleceni s reflexnimi prvky.

AN\ wstRAHA

Chybné pouziti nebo pouziti v rozporu s urCenim.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Respektujte a dodrzujte specifické a regionalni predpisy pro
silnicni provoz ve Vasi zemi.

+ Kolo pouzivejte v silniCnim provozu pouze tehdy, kdyz jeho
vybava odpovida specifickym a regionalnim predpistim pro
silniéni provoz ve Vasi zemi.

* Respektujte pouziti v souladu s urCenim platné pro Vasi kate-
gorii kola.

AN\ wstRARA

20

Nepozornost v silniCnim provozu.

Nebezpedi urazu a poranéni!

+ Beéhem jizdy se nerozptylujte jinymi ¢innostmi, napft. zapinanim
osvétlen.

+ Beéhem jizdy nepouzivejte mobilni pfistroje, napf. smartphony
nebo MP3 prehravace.

+ Béhem jizdy nepouzivejte lahve s pitim.

* Nejezdéte na kole, kdyz jste pod vlivem alkoholu, omamnych
prostfedkd nebo Iékd omezujicich reakci.




Kolo Bezpecnost A

*» Informuijte se pfed prvni jizdou o specifickych a regiondinich predpisech k vybavée
ve Vasi zemi. Priklady k:

— povinnost nosit helmu
— povinnosti nosit varovnou vestu
—  brzdam
— osvetleni a odrazkam
— zvonku
— détskym privéstim a détskym sedackam
*» Pouzivejte détsky privés pouze tehdy, kdyz je Vase kolo vhodné pro pouziti détskych
privésl (viz kapitolu ,,Bezpecnost / Upozornéni k prepraveé déti / Détsky privés®).
*» Pouzivejte détské sedaCky pouze tehdy, kdyz je VaSe kolo vhodné pro pouziti détskych
sedacek (viz kapitolu ,,Bezpecnost / Upozornéni k preprave déti / Détska sedacka”).

* Respektujte a dodrzujte specifické a regionalni predpisy pro silni¢ni provoz ve
Vasi zemi.
*» Respektujte a dodrzujte dopravni predpisy.

+ V pripadé dotazl se obratte na Vaseho specializovaného prodejce.

Z&kony a predpisy se mohou kdykoliv zménit. Informujte se pravidelné
o specifickych a regionalnich predpisech ve Vasi zemi.

3.3 Upozornéni k prepravé déti

A\ NSRS

Prasknuti konstrukénich dill v disledku pretizeni kola.
Nebezpeci urazu a poranéni!
* Respektujte maximalné pripustnou celkovou hmotnost kola.

* Nechte namontovat détskou sedacku nebo détsky privés
pouze Vasim odbornym prodejcem.
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/\ | POZOR

Nebezpeci popaleni horkymi brzdovymi kotoudi.
Nebezpeci poranéni!
+ Nenechte Vase dité hrat v blizkosti kola.

/\ | POZOR

Poranéni Vaseho ditéte prevrhnutim kola.

Nebezpedi poranéni!

* P¥i odstaveni kola toto vzdy drzte, dokud sedi Vase dité v détské
sedacce nebo se pohybuje v blizkosti kola.

+ Nenechte Vase dité hrat bez dohledu v blizkosti odstaveného
kola.

+ Nenechte nikdy sedét Vase dité v détské sedacce nebo v
détském privésu, kdyz stavite kolo na stojan.

UPOZORNENI

Poskozeni materialu v disledku pretizeni kola.
Nebezpeci poskozeni!
* Respektujte maximalné pripustnou celkovou hmotnost kola.

Pouziti détskych sedadek, détskych privésl a jinych privést ke koldm (nékladnich
privésl a privésl pro psy) je dovoleno pouze pro kola kategorie 2 a 3 (viz kapitolu
,Zakladni informace / Kategorie kola“), nevztahuje se ovéem k détskym kollm a kollim
pro mladez s velikosti obézného kola 20" a 24", Vyjimku tvori:

— Kola s karbonovym ramem
— Typ rychlé elektrokolo
— Kola s plné odpruzenym ramem.
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Pred kazdou jizdou s détmi je nutné respektovat nasleduijici body:

>

>

v

Prepravujte dité v détské sedacce nebo détském privesu pouze tehdy, jestlize

to dovoluji specifické a regionalni prfedpisy ve Vasi zemi.

Respektujte a dodrzuijte specifické a regionaini pfedpisy pro pouziti détskych sedacek
a détskych privésl ve Vasi zemi.

Informujte se u specializovaného prodejce o vhodnych détskych sedackach

a détskych privésech.

Nechte namontovat détské sedacky a détské privésy pouze Vasim odbornym
prodejcem.

Respektujte a dodrzujte priloZzené informace vyrobce détské sedacky, resp.
détského privésu.

Respektujte maximalni pripustnou hmotnost pro détskou sedacku nebo détsky
pfivés uvedenou v pfisluSném navodu k pouziti.

Zvyknéte si stranou silnicniho provozu na zménéné jizdni a brzdoveé viastnosti Vaseho
kola s détskou sedackou nebo détskym privésem.

PrizplGsobte Vas zplsob jizdy zménénym jizdnim viastnostem.

UcCte se s Vasim ditétem spravnému chovani béhem jizdy.

Prepravujte dité v détské sedacce nebo détském privésu pouze tehdy, jestlize ma
prizptisobenou helmu. Nechte si poradit specializovanym prodejcem pti vybéru
vhodné helmy.

3.3.1 Détska sedacka

/\ | POZOR

Poranéni Vaseho ditéte nedostateCnym ochrannym zabezpecenim.

Nebezpeci poranéni!

* Nechte pfi montazi détskeé sedacky uplné obalit pruziny sedla,
abyste zabranili poranénim.

* Nechte pfi montazi détskeé sedacky obalit vSechny tocivé
a pohyblivé komponenty, napr. ochranu paprsku.
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UPOZORNENI

Poskozeni komponentt kola nepripustnou montazi détské sedacky.
Nebezpeci poskozeni!

+ Détskou sedacku nikdy nemontujte na riditka.

* Détskou sedacku nikdy nemontujte na sedlovku.

* Détskou sedacku nikdy nemontujte na karbonovy ram.

Détska sedacka je systém pro prepravu ma-
lych déti na kole (viz ,0br.: Détska sedacka®).

Obr.: Détska sedacka (ilustracni prikiad)
P¥i pouziti détské sedacky je nutné respektovat nasledujici body:
* Nechte namontovat détské sedacky pouze tehdy, kdyz je VaSe kolo pro montaz

vhodné (viz kapitolu ,Zakladni informace / Pouziti v souladu s uréenim®). Nechte si
od Vaseho specializovaného prodejce doporucit vhodné détské sedacky.

*» Pouzivejte vyhradné détské sedacky, které jsou umistény tak, ze dité sedi za cyklistou.
Détské sedacky nelze namontovat z konstrukénich ddvodd na kazdé kolo.

Je nutné respektovat navod na obsluhu a montaz vyrobce détské sedacky.
Nechte si poradit od Vaseho specializovaného prodejce.

3.3.2 Détsky privés

Détsky prives je systém pro prepravu malych
déti. Détsky privés se pfipoji za kolo

(viz ,obr.: Détsky pfrivés").

Obr.: Détsky privés (ilustracni priklad)
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Pri pouziti détského privésu je nutné respektovat nasleduijici body:

* Nechte namontovat détskeé privésy pouze tehdy, kdyz je Vase kolo pro montaz
vhodné (viz kapitolu ,,Zakladni informace / Pouziti v souladu s uréenim*). Nechte si
od Vaseho specializovaného prodejce doporucit vhodné détské privesy.

*» Respektujte maximalni vahu privésu:
— Maximalni vaha privésu pro nebrzdéné deétské privesy je 40 kg.
— Maximalni vaha pfivésu pro brzdéné détskeé priveésy je 80 kg.

+» Respektujte, Ze je Vase kolo s détskym privésem podstatné delsi.

*» Prepravujte pouze pocet déti schvaleny pro dany détsky prives.

*» Pouzivejte pouze détsky privés s funkénim osvétlenim, které odpovida specifickym
a regionalnim predpistim ve Vasi zemi.

+ \yberte si détsky pfivés s brzdou.

+ Nechte Vas détsky privés vybavit minimalné 1,5 m vysokou a ohebnou viajkovou ty&i
s praporkem v reflexnich barvach a krytem pro paprsek a podbéhy kol.

Montaz taznych spojek nelze provadét z konstrukénich dtivodd u kazdého
kola. Nechte si poradit od Vaseho specializovaného prodejce.

3.4 Upozornéni k prepravé

3.4.1 Upozornéni k zavazadlu

A wsTRAHA

Pad v dusledku chybné prepravovaného zavazada.

Nebezpedi Urazu a poranéni!

+ Na fiditkach neprepravujte nakupni tasky nebo jiné predméty.

» Zajistéte predmeéty na nosici zavazadel proti posunuti a padu.
Pouzivejte k zajisténi zavazadel pouze neposkozené upinaci
pasy.

*» Pouzivejte stabilni bocni brasny, resp. vhodné prislusenstvi
pro Vas systémovy nosic zavazadel.
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A wsTRAHA

Zménéné jizdni vlastnosti z dlivodu dodatec¢né hmotnosti.

Nebezpeci urazu a poranéni!

* Seznamte se stranou silnicniho provozu s jizdnimi viastnostmi
s dodate¢nym zavazadlem.

+ Zkontrolujte rozdéleni hmotnosti Vaseho zavazadla.

*» Rozdélte dodateCnou hmotnost rovnomérné po obou stranach
nosiCe zavazadel a uprostred nosiCe zavazadel.

» Kdyz zjistite, ze neni zaruCena bezpecnost jizdy, zredukuijte
sva zavazadla.

+ Prizplisobte Vas styl jizdy zménénym jizdnim viastnostem.

Pro prepravu zavazadel je nutné respektovat nasledujici body:

*» Umistéte VaSe zavazadlo tak, aby nebyly zakryty odrazky nebo svétla.

Brzdéte dfiv a pocitejte s delsi brzdnou drahu a méné aktivni jizdou.

Zajistéte zavazadlo na nosiCi zavazadel proti posunuti a padu, napf. upinacimi pasy.
TéZzké predméty ulozte tak, aby byla hlavni vaha v blizkosti naboje kola, napft.

v zadni ¢asti boCnich brasen.

Davejte pozor na to, aby se pfipevnovaci prostredky jako pasy nebo lana nezachytily
v pohyblivych dilech.

\ A A 4

v

3.4.2 Upozornéni k montazi privésu

A wsTRAHA

Prasknuti konstrukénich dill v disledku chybné montéze tazné
SpPojKy.

Nebezpedci urazu a poranéni!

* Nechte namontovat tazné spojky Vasim odbornym prodejcem.

* Nechte namontovat pouze pfivésy, které jsou pfipevnény taznou spojkou na zadni
ose kola.
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+ Taznou spojku v Zadném pripadé nenechte pripevnit na jiné dily ramu nebo konstruks-
niho dilu, jako napf. na sedlovku.

3.4.3 Upozornéni k nakladnim pFivésiim a pFivésim pro psy

UPOZORNENI

Chybné pouziti nakladnich privést a privésl pro psy.

Nebezpeci poskozeni!

* Nikdy neprekraCujte maximalni vahu privésu.

+ Bremena a predméty v privesu zajistéte proti posunuti a spadnuti.

*» Psy vozte pouze ve vhodnych privésech pro psy. Nepouzivejte
nakladni privesy nebo privésy pro déti.

Nékladni privésy a privésy pro psy jsou systémy pro prepravu zavazadel a jinych predmétd
a pro prepravu pst. Nakladni privésy a privésy pro psy se pfipojuji za kolo.

Pri pouZiti nakladnich privést a privésl pro psy je nutné respektovat nasledujici body:

* Nechte namontovat pfivésy pouze tehdy, kdyz je Vase kolo pro montaz vhodné
(viz kapitolu ,Zakladni informace / PouZiti v souladu s uréenim®). Nechte si Vasim
odbornym prodejcem doporudit vhodné privésy.

*» Respektujte maximalni vahu privésu:

— Maximalni vaha pfivésu pro nebrzdéné privésy je 40 kg.
— Maximalni vaha pfivésu pro brzdéné privésy je 80 kg.

+» Respektuijte, Ze je Vase kolo s privésem podstatné delsi.

+» Pouzivejte pouze privés s funk&nim osvetlenim, které odpovida specifickym a regio-
nalnim predpistim ve Vasi zemi.

Montéz taznych spojek nelze provadét z konstrukénich diivodl u kazdého
kola. Nechte si poradit od VaSeho specializovaného prodejce.
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3.4.4 Upozornéni k prepravé kola autem

A\ INEEERET

Ohrozeni ostatnich ucastnik( dopravy nespravné pripevnénymi koly.
Nebezpedi urazu a poranéni!

» Jestlize prepravujete VaSe kolo na pfipeviovacim systému na
stfeSe nebo kufru auta, béhem prestavek na cesté pravidelné
kontrolujte pripevnéni kola, abyste predesli jeho uvolnéni.

/\ | POZOR

Nezabezpecena preprava kol a malych dild.

Nebezpedi urazu a poranéni!

+ Nikdy neprepravujte kolo nebo jeho dily nezajistené ve vnitrnim
nebo zavazadlovém prostoru Vaseho auta.

+ Jestlize prepravujete kolo v zavazadlovém nebo vnitfnim
prostoru Vaseho auta, fixujte ho vhodnymi vnitfnimi pripev-
novacimi systémy.

UPOZORNENI

Chybné pouziti nosi¢d kol.

Nebezpeci poskozeni!

* Pouzivejte pouze schvalené nosice kol, se kterymi se kolo
mUZe prepravovat vzprimené.

* Nechte si od specializovaného prodejce doporucit vhodny
nosny systém.

+ Kola s hydraulickymi nebo rafkovymi brzdami nikdy nepre-

pravujte obracené sedlem doll. To mize vést k vypadku
hydraulickych kotouCovych nebo rafkovych brzd.

*» Zajistéte kolo, aby se nemohlo posunout nebo spadnout.
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Pro prepravu kola autem se nabizi ve specializovanych prodejnach rfizné nosné systémy.

* Nechte si od Vaseho specializovaného prodejce doporudit vhodné nosné a pripev-
novaci systémy.

*» Respektujte a dodrzujte specifické a regionalni predpisy pro silniéni provoz ve Vasi
zemi.

+ Respektujte prilozené informace vyrobce k montazi a pouziti.

+ Respektujte u kol s karbonovymi komponenty, Ze upinaci sily mohou karbonové
komponenty poskodit. Pouzivejte pouze specialni pfipeviiovaci systémy.

*» Respektujte zménénou vysku Vaseho automobilu, jestlize pouzijete stfesni nosny
systém. Pfed jizdou zméfte presnou vysku.

» Jestlize pfepravujete kolo bez obézny kol, namontujte na kotouCoveé brzdy prepravni
pojistky.

*» Respekiuijte pfi pfeprave elektrokola nebo rychlého elektrokola predpisy pro pohonny
systém uvedené v origindlu provozniho navodu.

3.5 Upozornéni k utahovacim momentim

AN\ wstRAHA

Unava materidlu v déisledku neodborného utaZeni §roubovych
Spoju.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Kolo nepouzivejte, kdyz zjistite uvolnéné Srouboveé spoje.

+ Sroubové spoje musi byt odborné utazeny momentowm klicdem.

+ Sroubové spoje musi byt utaZzeny spravnym utahovacim
momentem.

Pro odborné utaZzeni Sroubovych spojli je nutné dodrzet utahovaci momenty. K tomu je

potfeba momentovy Kli¢ s odpovidajicim rozsahem nastaveni.

+ Jestlize neméte zkusenost s pouzitim momentovych kli¢t nebo nevlastnite
vhodny momentovy kli¢, nechte Sroubové spoje zkontrolovat Vasim specializo-
vanym prodejcem.

Spravny utahovaci moment Sroubového spoje zavisi na materidlu a priméru Sroubu a na

materidlu a provedeni komponentd.
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* Kdyz utahujete Sroubové spoje sami, zkontrolujte, zda je Vase kolo vybaveno
komponenty z hliniku nebo karbonu (viz datovy list s technickymi udaji, ktery Vam
predal specializovany prodeijce).

* Dodrzujte specidlni utahovaci momenty pro komponenty z hlinikku nebo karbonu.

+ Jednotlivé komponenty Vaseho kola jsou oznaceny Udaji k utahovacim momentim
nebo oznacenim pro hloubku zasunuti. Dodrzujte bezpodmine&né tyto udaje a
znaceni.

3.6 Upozornéni ke sméru otaceni Sroubu

UPOZORNENI

Poskozeni materialu neodbornou manipulaci se Sroubovymi spoji.
Nebezpeci poskozeni!
+ Dodrzujte smér otaceni Sroubd, vysuvnych ¢epl kola a matic.

+ Srouby, vysuvné epy kola a matice utahujte ve sméru ota&eni hodinovych rugicek.
+ Srouby, vysuvné epy kola a matice uvolfiujte proti sméru ota&eni hodinovych
rucicek.
Jestlize existuje odchylka od tohoto pravidla, bude uveden v pfislusné kapitole
odkaz na zménény smér otaCeni. Dodrzujte prisluSna upozornén.
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3.7 Upozornéni k opotrebeni

A wsTRAHA

Chybné funkce v dlsledku nadmérného opotrebeni, Unavy mate-
ridlu nebo volnych Sroubovych spojd.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* VasSe kolo pravidelné kontrolujte.

* Kolo nepouzivejte, kdyz zjistite nadmeérné opotrebeni nebo
uvolnéné Srouboveé spoje.

+ Kolo nepouzivejte, kdyz zjistite trhliny, deformace nebo zmény
barvy.

* Nechte kolo zkontrolovat Vasim specializovanym prodejcem,
kdyz zjistite nadmeérné opotrebeni nebo uvolnéné Sroubové
spoje.

Nékteré komponenty kola jsou rychle opotrebitelné dily. Vysoké namahani a chybné
pouziti zvysSuji a/nebo urychluji opotrebeni. Rizné materidly maiji pfi opotrebeni
individualni vlastnosti.

>

>

>

Nechte si poradit od Vaseho specializovaného prodejce co se tyka komponent kola,
podiéhajicich opotrebent.

Pravidelné kontrolujte stav vSech rychle opotFQbiteInych dili (viz kapitola
~Pred zacatkem jizdy / Pred kazdou jizdou* a ,Udrzba“).

Pravidelne provadejte Cisténi a udrzbu rychle opotebitelnych dilll (viz kapitola
,Cisténi* a ,Udrzba“).

Nasleduijici rychle opotrebitelné dily podiéhaji opotiebeni pfi pouZiti v souladu s
uréenim a jsou pfi opotrebeni zplisobeném provozem vylouceny ze zaruky (viz
kapitola ,Garance a zaruka"):

Obézna kola (réfky, paprsky, naboje)

Rafky ve spojeni s rafkovou brzdou

Montaz plasté

Retézova kola, pastorky, vnitfni loZiska a kladky prevodu

Radici a brzdové lanovody

Pouzdra fadicich a brzdovych lanovod(

Brzdova obloZeni a brzdové kotouce
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- R0zné jiné komponenty brzdy
— Pasky a rukojeti na fiditka

- Retézy a ozubené femeny

— Hydraulické oleje a maziva

- Tésnéni pruzinovych prvki

— Osvétlovaci prostredky

—  Lakovani

— Sedlo

~ Riditka z hliniku

3.8 Upozornéni ke karbonovym komponentim

A wsTRAHA

Selhani materidlu v disledku neviditelnych trhlin po padu.

Nebezpedi Urazu a poranéni!

+ Po pretizeni nebo po padu nechte karbonové komponenty
zkontrolovat Vasim specializovanym prodejcem, i kdyz tyto
nevykazuji viditelné poskozen.

* Nechte zkontrolovat karbonové komponenty v pravidelnych
intervalech Vasim specializovanym prodejcem, i kdyz tyto
nebyly vystaveny pretizeni.

+» Vase kolo nepouzivejte, jestlize se domnivate, ze je poskozené.

UPOZORNENI

Neviditelné trhliny nebo prasknuti karbonovych komponentd.

Nebezpeci poskozeni!

+ Karbonové komponenty nepretézujte pady nebo tézkymi narazy.

+ Nikdy nezkousejte karbonové komponenty sami opravit nebo
vyrovnat.

+ Po pretizeni nechte karbonové komponenty zkontrolovat Vasim
specializovanym prodejcem.
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UPOZORNENI

Neviditelné trhliny nebo prasknuti karbonového ramu.
Nebezpeci poskozeni!
+ Karbonovy ram nikdy nedovybavuijte stojanem.

Karbonové komponenty vyzaduji specidlni oSetfeni a péci. Pri udrzbé, prepraveé nebo skla-
dovani je nutné respektovat nasleduijici body:

>
>
>

Respektujte a dodrzujte prilozené informace vyrobce.
Pro spravné nastaveni utahovacich momentd pouzijte momentovy klic.

Karbonové komponenty nikdy nemazte béznym tukem. PouZivejte specidlni montazni
pasty pro karbonové komponenty.

Karbonové komponenty nikdy nevystavuijte vysokym teplotam nad 45 °C.
Odstavujte VaSe kolo starostlivé a bezpecng, aby se neprevratilo, abyste tak zabranili
poskozenim v disledku padu nebo prevracent.

Karbonovy ram neupevriujte pfimo do montazniho stojanu. Namontujte kovovou
sedlovku a tuto upevnéte do montazniho stojanu.

Karbonovy ram nikdy nedovybavuijte stojanem, protoze to mize vést k poskozeni
ramu.

3.8.1 Pady a nehody

PFi padu nebo nehodé se mohou karbonové komponenty poskodit. PoSkozeni karbo-
novych komponentd neni vzdy vidét. Vidkna a laky se mohou uvolnit nebo zni¢it a mze
dojit ke snizeni pevnosti komponent.

>

Po padu nebo nehodé dejte karbonové komponenty Vasemu specializovanému
prodeici, aby je vymeénil.

3.8.2 Nosic kol

Nosic kol je pfipravek pro prevoz kol autem. Pri upevriovani nosicl kol existuje nebezpe-
& pohmozdéni o karbonovy ram. To mize vést pri dalSim pouziti k prasknuti materialu.
Existuji nosiCe kol specidlné dimenzované pro kola s karbonovym ramem.

>

Informujte se u Vaseho specializovaného prodejce o vhodnych nosicich kol.
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3.8.3 Utahovaci momenty

Pro Sroubové spoje karbonovych komponentd je nutné dodrzet specidlni utahovaci
momenty. Pripustné utahovaci momenty najdete na pfisluSnych komponentech. P¥ilis
vysoké utahovaci momenty mohou vést k poSkozenim, ktera jsou témér neviditelna.
Komponenty mohou praskat nebo se zménit a zplisobit pad.

» Respektuijte pfilozené informace vyrobce k montazi.

+ Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim, nechte
utahovaci momenty nastavit Vasim specializovanym prodejcem.

3.9 Upozornéni k montazi lahvi na kola

AN wsTRAHA

Nebezpeci padu v disledku prilis malé vzdalenosti mezi lahvi na
kola a prednim kolem.

Nebezpeci urazu a poranéni!
+ Na spodni strané spodni trubky pouzivejte vyhradné lahve na
kola o objemu maximalné 0,5 I.

Drzék na lahve na kola miiZete upevnit na spodni a horni trubce kola.

* Drzéky na lahve na kola nechte namontovat pouze Vasim specializovanym prodej-
cem.

+» Jestlize nechate namontovat drzak na lahve na kola na spodni strané spodni trub-
ky, pouzivejte v tomto drzaku vyhradné lahve na kola o objemu maximalng 0,5 I.

34



Kolo Bezpecénost A

3.10 Zbytkova nebezpeci

Pouzivani kola je i pfes dodrzovani vSech bezpecnostnich a vystraznych upozornéni
spojeno napt. s nasledujicimi nepredvidatelnymi zbytkovymi nebezpecimi:

A4

Chybné chovani ostatnich Ucastnikd provozu
Nepredvidatelny charakter jizdni drahy, napt. pfi ndledi bleskovou namrazou

Nepredvidatelné chyby nebo Unava materialu mohou vést k prasknuti nebo u kom-
ponentl k vypadku funkce

Jezdéte predvidave a defenzivné.
Pred kazdou jizdou kolo zkontrolujte z hlediska trhlin, zmény barvy nebo poskozeni.

Pred kazdou jizdou zkontrolujte funkci komponentt dilezitych pro bezpecnost,
jako napt. brzd, osvétleni a zvonku.

Nechte kolo po padu nebo nehodé zkontrolovat Vasim specializovanym prodejcem
z hlediska poskozeni.
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4 Zakladni nastaveni

Tato kapitola obsahuije informace k zakladnimu nastaveni kola a informace, jak kolo pouzivat.

4.1 Rychloupinaé¢
UPOZORNENI

Prasknuti materiélu v disledku chybné manipulace s komponenty.

Nebezpeci poskozeni!

+ Zménu polohy paky rychloupinaCe provadéjte vyhradné ruc¢né.
Ke zméné polohy paky nikdy nepouzivejte naradi nebo jiné pro-
stredky.

Rychloupinac je upinacim pripravkem, kterym
Ize provadét rychle a bez naradi nastaveni,
montaz a demontaz kola. Zménou polohy
rychloupinaci paky vznikne excentrickym me-
chanismem napéti. Rychloupinag se sklada ze
dvou prvkl: rychloupinaci paky a napravové 5
matice. B
Jestlize se pfi ovladani rychloupinaci paky

nevytvpﬁ napéti, musi se rychloupinaC znovu  opy.: Stavba rychioupinade (ilustraéni pikiad)

nastavit. 1 N&pravova matice

* Povolte napravovou matici ve sméru 2 Rychloupinaci paka
otaCeni hodinovych rucicek k ose, az pfi
prilozeni rychloupinaci paky uvidite, ze
vznika napéti.

A oteviena rychloupinaci paka
B zavriena rychloupinaci paka
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4.2 Sedlo

AN\ wstRAHA

Chybné nastaveni sedlovky.
Nebezpedi urazu a poranéni!
* Respektujte minimalni hloubku zasunuti sedlovky.

+ Jestlize nedisponujete potrebnymi odbornymi znalostmi
a nutnym naradim pro nastaveni sedlovky, obratte se na
Vaseho specializovaného prodejce.

UPOZORNENI

Prasknuti materiélu v disledku chybné manipulace s komponenty.

Nebezpeci poskozeni!

+ Zménu polohy paky rychloupinace provadejte vyhradné rucné.
Ke zméné polohy paky nikdy nepouzivejte naradi nebo jiné pro-
stredky.

+ Neni dovoleno sedlovku zkracovat. To mize vést k prasknuti
nebo trhliné sedlovky.

* Nechte sedlo nastavit Vasim odbornym prodejcem tak, abyste pohodiné sedéli,
mohli dobre ovladat v8echny komponenty na fiditkach a abyste se minimainé
$pickami nohou bezpe&né dotykali zemé.
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4.2.1 Nastaveni vysky sedla

V zavislosti na modelu je kolo vybaveno pevnou nebo teleskopickou sedlovkou. Oba druhy
Ize pripevnit bud objimkou sedlovky se svéracim Sroubem nebo objimkou sedlovky s rych-
loupinacem. Pomoci objimky sedlovky Ize nastavit vySku sedla.

* Dalsi informace k teleskopické sedlovce naleznete v kapitole ,, Teleskopicka sedlovka®.
Je-li Vase kolo vybaveno objimkou sedlovky se svéracim Sroubem:

1. P¥idrzte sedlo a vytocte svéraci Sroub proti sméru otaceni hodinovych rucicek, az
mUZete sedlem pohybovat v sedlovce.

2. Sedlovku vytahnéte do pozadované vysky.
*» Respektuje normy k minimalni hloubce zasunuti a minimalni vysce vytazeni.

3. Sveéraci Sroub pevné zaSroubujte ve sméru otaceni hodinovych rucicek a tim seviete
objimku sedlovky.

+ Respektujte pripustny utahovaci moment (viz kapitolu ,,Bezpecnost / Upozornéni
k utahovacim momentdm).

4. Zkontrolujte, zda sedlo spravné sedi, nesmi se otacet.
+ Jestlize mUzete pootocit sedlem, zkontrolujte objimku sedlovky.
Je-li VaSe kolo vybaveno objimkou sedlovky s rychloupinacem:

1. P¥idrzte sedlo a provedte zménu polohy
rychloupinaci paky smérem ven.

2. Sedlovku vytahnéte do pozadované
vysky.

* Respektuje normy k minimalni
hloubce zasunuti a minimalni vysce
vytazeni.

3. Provedte zménu polohy rychloupinaci

paky smérem dovnitf, az priléha k sed- Obr.: Rychloupinac (ilustracni priklad)

lovce, a tim sevfete objimku sedlovky. 1 Sefizovaci Sroub

» Jestlize nelze provést zménu polohy 2 Rychloupinaci paka
rychloupinaci paky ru¢ng, je nasta-
vené prilis vysoké predpéti. Opravte predpéti tak, ze trochu uvolnite sefizovaci
Sroub a znovu nastavite zménu polohy upinaci paky.

4. Zkontrolujte, zda sedlo spravné sedi, nesmi se otacet.

+ Jestlize mUzete pootocit sedlem, je nastavené prilis nizké predpéti. Opravte

predpéti tak, ze trochu utahnete sefizovaci Sroub.
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4.2.2 Minimalni hloubka zasunuti

Sedlovky maji na trubce ozna¢enou minimalni hloubku zasunuti, do které musi byt mini-
malné zasunuty do sedlovky.

AN\ wstRAHA

Trhlina nebo prasknuti sedlovky v disledku jejiho zkraceni.
Nebezpedi urazu a poranéni!

* Respektujte minimalni hloubku zasunuti sedlovky.

+ Sedlovku nikdy nezkracuite.

+ Respektujte minimalni hloubku zasunuti
sedlovky. Oznageni na sedlovce nesmi
byt vidét (viz ,obr.: Minimalni hloubka
zasunuti sedlovky*).

* Nechte nastavit vySku sedla Vasim
specializovanym prodejcem.

Obr.: Minimalni hloubka zasunuti sedlovky

(ilustracni priklad)

1 Objimka sedlovky

2 Oznaceni minimalni hloubky zasunuti
4.2.3 Nastaveni minimalni vysky vytazeni

Minimalni vySka vytazeni je vyska, do které se musi sedlovka minimalné vytahnout ze
sedlovky. Tato kapitola plati pro rychlé elektrokolo a pro kola s teleskopickou sedlovkou.

UPOZORNENI

Nedodrzeni minimalni vysky vytazeni.

Nebezpeci poskozeni!

+ \/ySku sedla nastavte tak, aby uvnitf sedlovky nebyly poskozeny
kabely nebo lanovody.

* Sedlovku rychlého elektrokola vytahnéte tolik, aby znacka
popf. namontovana na sedle nezakryla komponenty osvétleni.
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Jestlize je kolo vybaveno teleskopickou sedlovkou:
*» Respektujte a dodrzuijte informace vyrobce.

* Nechte nastavit vysku sedla VaSim specializovanym prodejcem a nechte se zaskolit
v ovladani.

4.2.4 Nastaveni sklonu sedla

Sklon sedla musi byt nastaveny tak, aby nedoslo k prfepadnuti na fiditka. Optimalni je
vodorovna poloha sedla.

1. Uvolnéte Sroub(y) rychloupinace.

2. Nastavte sklon sedla. Dejte pozor na to, aby bylo nastaveni Uhlu sklonu spravné
zasunuté.

3. Sroub(y) rychloupinace pevné utdhnéte doporuéenym utahovacim momentem ve
sméru otaceni hodinovych rucicek.

» Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim, nechte
provést nastaveni sklonu sedla VaSim specializovanym prodejcem.

4.2.5 Nastaveni délky sedu

Poloha pfi sezeni musi byt prizplsobena velikosti cyklisty. K tomu Ize zvétsit, resp.
zmensit vodorovnym posunutim sedla vzdalenost mezi sedlem a Fiditky.

1. Uvolnéte Sroub(y) rychloupinace.

2. Nastavte délku sedu sedla. Respektujte pritom zpravidla oznacené misto pro
mechanické pripevnéni na sedlovce.

+ Ke zkraceni délky sedu posurite sedlo smérem k fiditkim.
+» Ke zvétseni délky sedu posunte sedlo smérem k zadnimu kolu.

3. Sroubl(y) rychloupinade pevné utdhnéte doporudenym utahovacim momentem ve
smeéru otaceni hodinovych rucicek.

*» Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim, nechte
provést nastaveni délky sedu Vasim specializovanym prodejcem.
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4.3 Riditka a predstavce

AN\ wstRAHA

Prasknuti materiélu v disledku neodborného nastaveni vysky riditek.
Nebezpedi urazu a poranéni!
* Nechte riditka nastavit Vasim specializovanym prodejcem.

* Neprovadgéjte nastaveni fiditek, jestlize nedisponujete potreb-
nymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim.

* Respektujte minimalni hloubku zasunuti predstavce.

Predstavce spojuii fiditka kola s vidlici.
V zavislosti na modelu kola je namontovan pevny nebo posuvny predstavec. RozliSuiji se
predstavce s vnitfnim mechanickym upevnénim a predstavce, které obklopuji sloupek
vidlice a jsou zvenku upevnény Srouby.
Parametry predstavce jsou mimo jiné: Préimér slupku vidlice, primér mechanického
upevnéni riditek, délka, uhel a vyska.
Aby bylo kolo pfizplsobeno velikosti cyklisty, musi se mimo jiné nastavit vyska riditek.
+ Nechte Fiditka nastavit Vasim odobornym prodejcem tak, abyste pohodiné sedéli
a mohli dobfe ovladat vSechny komponenty na fiditkach.

4.3.1 Minimalni hloubka zasunuti

Predstavce se sloupkem maiji na trubce oznacenou minimalni hloubku zasunuti, do které
musi byt minimalné zasunuty do sloupku vidlice.

+ Respektujte minimalni hloubku zasunuti
predstavce. Oznaceni na predstavci, resp.
sloupku fiditek nesmi byt vidét (viz ,,obr.: (5] (5]
Oznaceni minimalni hloubky zasunuti na
predstavci s vnitfnim upnutim®).

*» Respektujte, Ze nastaveni vySky ahead
predstaved, které obepingji sloupek vidlice  Opr.: Oznaceni miniméini hloubky zasunuti na
a upeviujf se zvenku mechanicky Srouby,  predstavci s vnitinim upnutim (ilustracni piikiad)
vyzaduje odborné znalosti. ViysSka fiditek
u tohoto druhu predstavcl se nastavuje
distan¢nimi podlozkami a je omezena
délkou sloupku vidlice.

* Nechte provést nastaveni Vasim specializovanym prodejcem.
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4.3.2 Nastaveni sklonu predstavce

V zavislosti na modelu kola je toto vybaveno predstavcem s nastavenim uhlu sklonu.
Sklon fiditek musi byt nastaveny tak, aby byly pfi jizdé zapésti a predlokti v jedné linii.

>

>

Opatrné uvolnéte bocni Sroub, az se
uvolni ozubeni.

Palcem zatladte na hlavu Sroubu, abyste
uvolnili pfedstavec.

Nastavte podle pfani sklon pohyblivého
predstavce.

Uvolnény posunuty dil opét zatlaCte do
predstavce, az pojistna zapadka spravné
zasahuje do ozuben.

Sroub pevné utdhnéte doporudenym
utahovacim momentem ve sméru
otaCeni hodinovych rucicek.

4.3.3 Vyrovnani riditek
Riditka musf mit tihel 90° k prednimu kolu.

>

Nechte fiditka nastavit Vasim speciali-
zovanym prodejcem, jestlize nejsou v
pravém Uhlu k pfednimu kolu

(viz ,0br.: Spravné vyrovnani fiditek").

4.4 Ovladaci prvky
Ovladaci prvky (napt. zvonek, brzdova paka, fazeni prfevodd atd.) musi byt prizplsobeny
tak, aby mohly byt béhem jizdy pohodiné ovladany, aniz by odvracely pozornost od
silniniho provozu, a jestlize je to mozné, aniz by se musely davat ruce pry¢ ze riditek.

» Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi nebo nutnym naradim,
nechte ovladaci prvky nastavit Vasim specializovanym prodejcem.
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4.5 Brzdova paka

AN\ wstRAHA

Ztrata vykonu brzdy neodborné nastavenymi brzdami.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Nechte provést nastaveni na brzdach Vasim specializovanym
prodejcem.

+ Neprovadgjte nastaveni brzd, jestlize nedisponujete potrebnymi
odbornymi znalostmi nebo nutnym naradim.

* Nastaveni brzdového systému je velmi komplexni a vyzaduje odborné znalosti.
Nechte provést nastaveni Vasim specializovanym prodejcem.

4.5.1 Nastaveni polohy

Poloha brzdové paky musi byt nastavena
individualng, aby se mohla brzdova paka
pohodingé a bezpecné ovladat.

* Uvolnéte upevnéni brzdoveé paky tak, ze
Sroub brzdové paky vytodite proti sméru
otaceni hodinovych rucicek (viz ,obr.:
Poloha brzdové paky").

* Polohu brzdové paky nastavte tak, aby
prsty, zapésti a paze tvorily jednu linii a
prsty pohoding leZely na brzdové pace
a mohly bezpec¢né zatahnout za brzdu.

+ Sroub brzdové paky zaroubuite ve sméru ota&eni hodinovych rugicek. Dejte pozor
na spravny utahovaci moment.

Obr.: Poloha brzdova paky (ilustracni priklad)
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4.5.2 Nastaveni dosahu rukou

Sitka dosahu rukou musi byt nastavena indi- 4
vidudlng, aby se mohla brzdova paka poho-
diné a bezpecné ovladat. Mechanické a hyd-
raulické brzdy zpravidla maji na brzdové
pace sefizovaci Sroub (viz ,0br.: Poloha
sefizovaciho Sroubu*). OtoCenim sefizovaciho
Sroubu se zméni vzdalenost mezi brzdovou
pakou a rukojeti fiditek. Poloha sefizovaciho
Sroubu zavisi na provedeni brzdy.

1. Jestlize je na sefizovacim Sroubu
ochranna Cepicka, tak ji odstrante.

2. Brzdovou paku nastavte na dosah Vasi
ruky tak, ze uvolnite a utahnete sefizovaci
Sroub.

3. Zkontrolujte minimalni vzdalenost tak,
ze stisknete brzdovou paku.

*» Jestlize je vzdalenost mezi stisknutou
brzdovou pakou a rukojeti fiditek
mensi nez 1 cm, nastavte napnutf
brzdového lanovodu, resp. tlakovy
bod (viz kapitola ,,Brzda / Nastaveni /

Nastaveni napnuti brzdoveho lano- Obr.: Poloha sefizovaciho roubu
vodu u mechanickych brzd", resp. (ilustracni piiklad)
kapitolu ,Brzda / Nastaveni / 1 Sefizovaci $roub dosah rukou

Nastaveni tlakového bodu®).
4. Jestlize je k dispozici ochranna ¢epicka, nasadte ji na sefizovaci Sroub.

4.6 Pedaly
Pedaly jsou upevnény na klice pedalu. Kolo je pohanéno Slapanim nohou do pedald.
V zavislosti na modelu kola je toto vybaveno sklopnymi, blokovymi nebo naslapnymi pedaly.
+ Pfi montazi pedalt vezméte na védomi, Ze je pravy pedal vybaven pravym zavitem
a levy pedal levym zavitem. Zavit pedalu v Klice se utdhne u obou pedall zasroubo-
vanim ve sméru jizdy a uvolnéni se u obou pedald vySroubovanim proti sméru jizdy.
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4.6.1 Sklopny pedal

/\ | POZOR

Chybné sklopeni a vyklopeni pedalt.

Nebezpecdi poranéni!

+ Dejte pozor na to, aby Vase prsty nezlstaly vklinéné v zakla-
pavacim mechanismu.

+ Noste popr. ochranné rukavice.

U sklopného pedalu se jedna o pedal se zaklapavacim mechanismem. Pro uloZeni a pre-
pravu kola miZete pedaly sklopit tak, Ze tyto pfiléhaji t&sné ke kolu.

+ Seznamte se pred prvnim pouzitim se zaklapavacim systémem.
+ Respektujte a dodrzuijte prilozené informace vyrobce k pouZiti sklopnych pedald.
* Nechte si popf. vysvétlit zaklapavaci mechanismus Vasim specializovanym prodejcem.

Obr.: Sklopny pedal odklopeny Obr.: Sklopny pedal zaklopeny
(ilustracni priklad) (ilustracni pfiklad)

4.6.2 Blokovy pedal

U blokového pedalu se jedna o klasickou
variantu pedalu (viz ,obr.: Blokovy pedal®).

Obr.: Blokovy pedal (ilustracni pfiklad)
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4.6.3 Naslapny pedal

AN\ wstRAHA

Pad v pripade, ze obuv vCas neuvolnite z naslapného systému.

Nebezpedi urazu a poranéni!

+ Obuv uvolnéte v¢as pred zastavenim z upinacich systém(
pedald.

+ Trénujte upnuti a uvolnéni obuvi z upinacich systémt pedald
stranou silnicniho provozu.

Naslapny pedal disponuje pfipravkem, do
kterého k tomu uréena obuv zapadne
(viz ,obr.: Naslapny pedal®). Zapadnutim
obuvi do upinaciho systému dojde k pev-
nému spojeni mezi obuvi a pedalem, ¢imz
se ziska lepsSi drzeni a stabilita.
*» Seznamte se pred prvnim pouzitim
s naslapnym systémem.
+ Pred prvnim pouzitim nastavte moment ~ Obr.: Naslapny pecé (ilustracni prikiad)
povoleni a plochu pedalu.
+» Jestlize nedisponujete potfebnymi od-
bornymi znalostmi pro nastaveni pedald,
obratte se na Vaseho specializovaného
prodejce.
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4.6.4 Volnost nohou

AN\ wstRAHA

Nebezpedi padu z divodu malo mista na nohy.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Postarejte se o dostateCnou volnost nohou v zavislosti na
systému pro zajisténi nohou.

+ Poverte montazi systému pro zajisténi nohou specializovaného

prodejce.
U zavodnich kol nesmi byt vzdalenost mezi
pedalem a prednim kolem nizsi nez urcita
hodnota pro volnost nohou. Vzdalenost se =
meéri od stfedu pedall paralelné k podéiné ose it 1 Zf
kola az k oblouku vychyleného predniho kola =
(viz ,obr.: Vzddlenost mezi peddlem a prednim /
kolem®). 4 ﬁ@ ,,,,,,,,,,,,,, (
— T I
Volnost nohou u zavodnich kol 3 2
bez syftému pro zajistént 100 mm Obr.: Vizddlenost mezi pedélem a pfednim
nohou kolem (ilustracni priklad)
se systémem pro zajisténi 89 mm 1 Predni kolo
nohou 2 Oblouk vychyleného predniho kola
*Systémy pro zajisténi nohou: napf. naslapny 3 Volnv _ . -
. ) , y prostor pro nohy = vzdalenost mezi
pedal nebo hak pedalu pedalem a prednim kolem

4 Stred pedalu
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4.7 Osvétleni

A\ INEEERECT

Spatna viditelnost pro ostatni Ugastniky silniéniho provozu.
Nebezpedi urazu a poranéni!
+ Pri Spatné viditelnosti a tmé zapnéte osvétleni.

AN wsTRAHA

Nepozornost v silniCnim provozu pfi zapinani osveétleni.

Nebezpeci urazu a poranéni!

+ Béhem jizdy nezapinejte osvétleni. Zastavte vzdy, kdyz chcete
zapnout osvétleni.

Pro UcCast v silnicnim provozu musi osvétleni a odrazky odpovidat specifickym a regionalnim

predpistim ve Vasi zemi.

*» Respektujte a dodrzujte specifické a regionalni predpisy pro osvétleni ve Vasi zemi.
+ Informuijte se o nich pred prvni jizdou. Vase kolo popr. dovybavte podle predpisC.

Obratte se v této zdlezitosti na Vaseho specializovaného prodejce.

Osvétleni se sklada ze svétlometu, koncového svétla a odrazek a zajisti lepsi viditelnost

pfi Spatné viditelnosti a v noci.

V zavislosti na modelu kola je toto vybaveno pevné namontovanym osvétlenim nabojo-

vého dynama nebo konektorovym osvétlenim pohanénym baterii.

4.7.1 Nabojové dynamo

Nabojové dynamo se nachazi v naboji pfedniho kola a je spojeno se svétlometem.
Koncové svétlo je pfipojeno na svétlomet. Jakmile se zacne predni kolo tocit, zadsobuje
nabojové dynamo osvétleni energil.
Osvétleni se pfi nabojovém dynamu zapina zpravidla pfimo na svétlometu nebo na fiditkach.
Stisknutim tlaCitka se zapne spolecné se svétlometem koncoveé svétio.

» Stisknéte tlaCitko k zapnuti a vypnuti osvétleni.
V zavislosti na modelu osvétleni je v ném integrovano svételné Cidlo. V automatickém
rezimu dochazi k zapinani a vypinani svétlometu a koncového svétla automaticky v
zavislosti na svételnych pomérech.
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*» Pro zapnuti svételného &idla nastavte automaticky rezim.

V zavislosti na modelu osvétleni je koncoveé svétlo Vaseho kola vybaveno funkci parko-
vaciho svétla, diky které koncoveé svétlo sviti jesté nékolik minut po preruseni jizdy. Tato
funkce se nemusi zapinat zviast.

Existuji réizné typy svétlomet( s rliznymi moznostmi zapinani. Nechte si
vysvétlit ovliadani a funkci Vasim specializovanym prodejcem.

4.7.2 Osvétleni akumulatoru a baterie

V zavislosti na modelu osvétleni jsou svétlomet a koncové svétlo vybaveny rliznymi
zapinaci/vypinaCi a musi se ovladat nezavisle na sobé.

> K zapnuti a vypnuti osvétleni stisknéte prislusné tlacitko.

*» Respekiuijte prilozené informace vyrobce k ovladani a montazi osvétleni akumulatoru
a baterie.

4.7.3 Svétiomet
1. Zapnéte svétlomet.

2. Svétlomet nastavte tak, ze je svételny
kuzel ve vzdalenosti 5 m od svétlometu
pouze v poloving vysky nez u vystupu
ze svétlometu (viz ,obr.: Nastaveni
svétlometu”).

+ Chybné nastaveny svétlomet miize
oslInit jiné ucastniky dopravy.

Obr.: Nastaveni svétlometu (ilustracni prikliad)

4.7.4 Koncové svétio
Koncové svétlo musi byt umisténé na zadnim dile kola tak, aby bylo dobre vidét.
+ Pred jizdou zkontrolujte, zda je koncoveé svétlo funkeni.

4.7.5 Odrazky

Odrazky musi byt umistény na kole tak, aby byly dobre vidét a nesmi byt zakryty.
Odrazky se zpravidla nachézi na pedalech, plastich, koncovém svétle a svétlometu.

+ Pred jizdou zkontrolujte, zda jsou vSechny odrazky neposkozené a viditelné.
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4.8 Odpruzeni

Tato kapitola obsahuje informace pro kategorie kol:
e N PN
S N ¢ %

© ® ® 6
AN wsTRAHA

Ztrata prilnavosti k zemi chybné nastavenym odpruzenim.
Nebezpedi Urazu a poranéni!
* Nechte nastavit odpruzeni Vasim specializovanym prodejcem.

* Nechte si vysvétlit ovladani, resp. nastaveni odpruzeni Vasim
specializovanym prodejcem.

UPOZORNENI

Impulzni zvuky chybné nastavenym odpruzenim.
Nebezpeci poskozeni!
» Jestlize citite tvrdé narazy nebo slySite u odpruzeni napadné

zvuky, nechte odpruzeni zkontrolovat Vasim specializovanym
prodejcem.

Odpruzeni snizuje sily, které na cyklistu plsobi pfi nerovnostech jizdni drahy.

P¥i hrbolatém povrchu je jizda na kole s dobfe nastavenym odpruzenim efektivnéjsi

a prijiemngjsi.

*» Respektujte a dodrzujte funkce a nastaveni Vaseho odpruzeni dle pfilozenych
informaci vyrobce.
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5 Brzda

5.1 Zakladni informace

Kolo je vybaveno minimalné dvéma na sobé nezavislymi brzdami. V zavislosti na modelu
kola jsou vestavény nasleduiici brzdy:

— Zadni pedélova brzda
— Rafkova brzda
— Kotoucova brzda

5.1.1 Zadni pedalova brzda

Kola s nabojovou prevodovkou a kola bez pre-
vodovky jsou Casto vybavena zadni pedalovou
brzdou. Ta je integrovana v naboji zadniho kola
a ovlada se pedaly (viz ,,obr.: Zadni pedalova
brzda®).

5.1.2 Brzdova paka

Brzdovymi pakami se oviadaiji brzdy. K prenosu sily dochazi mechanicky nebo hydraulicky.
U mechanického provedeni se prenasi sila brzdové paky brzdovym lanovodem na brzdu.
U hydraulického provedeni se prenasi sila brzdové paky brzdovym vedenim, ve kterém se
nachazi brzdova kapalina, na brzdu.

Jestlize je kolo vybaveno pouze jednou brzdovou pakou, ovlada se touto brzda predniho
kola. Brzda zadniho kola je zadni pedalova brzda.

Jestlize je kolo vybaveno dvéma brzdovymi pa- ] >

kami, nachéazi se zpravidla vievo brzdova paka l l

pro brzdu predniho kola a vpravo brzdova paka

pro brzdu zadniho kola (viz ,,obr.: Pfifazeni brz- m m

dové paky").

+ Respeklujte, Ze se piifazeni brzdové Obr.: Pritazeni brzdové paky (ilustracni prikiad)

paky mlze ligit. Seznamte se pred 1 Brzdova paka predni kolo
zaCatkem jizdy s pfifazenim brzdové 2 Brzdova paka zadni kolo

paky. Obratte na Vaseho specializova-
ného prodejce, kdyz budete chtit zménit
pfifazeni brzdoveé paky.
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5.1.2.1 Kotoucova brzda

Brzdové kotoucCe jsou upevnény na nabojich
kola a pfislusném tfmenu kotoucové brzdy
na ramu, resp. vidlici (viz ,obr.: Kotoucova
brzda"). Uvnitf tfrmenu kotoucové brzdy se
nachazi brzdové oblozeni. PFi oviadani brz-
dové paky se brzdové oblozeni pritlaci na
brzdové kotouce a brzdi obézné kolo.

Obr.: Kotoucova brzda (ilustracni priklad)
1 Tfmen kotoucové brzdy
2 Brzdovy kotouc

5.1.2.2 Rafkova brzda

Rafkové brzdy jsou upevnény na vidlici, resp. zadni stavbé. PFi ovladani se brzdoveé &elisti
pfitlaci na boku rafku a brzdi obézné kolo (viz ,obr.: Mechanické rafkova brzda“ a
,obr.: Hydraulické rafkova brzda®).

V zavislosti na provedeni brzdy je mechanicka rafkova brzda vybavena modulatorem
Ucinku brzdné sily. Modulator ucinku brzdné sily vpredu ¢astecné davkuje silu brzdové
paky a zabrafuje zablokovani pfedniho kola. Modulator ucinku brzdné sily je zabudovany
mezi brzdovou pakou a rafkovou brzdou.

A [ D
gﬁ 5

7 —
P 2
4 -l 3
Obr.. Mechanické rafkove brzdy (ilustracni priklad)

4
1 Lanovod

2 Plast

3 Rafek

4 Brzdové celisti
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b

4

Obr.. Hydraulické rafkove brzdy (ilustracni pfikiad)
1 Brzdové vedeni

2 Plast

3 Rafek

4 Brzdove celisti

5.2 Nastaveni

Sitka dosahu rukou musi byt nastavena individuélng, aby se mohla brzdova
paka pohodIiné a bezpedné oviadat (viz kapitolu ,Zakladni nastaveni /
Brzdova paka / Nastaveni dosahu rukou®).
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5.2.1 Nastaveni napnuti brzdového lanovodu u mechanickych brzd

AN\ wstRAHA

Ztrata brzdného ucinku opotrfebenym brzdovym oblozenim
a opotrebenymi brzdovymi lanovody.

Nebezpedi urazu a poranéni!
* Vymeénte opotrebené brzdové oblozeni a brzdové lanovody.

*» Jestlize nedisponujete potrebnymi odbornymi znalostmi a
nutnym naradim pro vymeénu, obratte se na Vaseho speciali-
zovaného prodejce.

U mechanickych brzd se vyrovna malé opotfebeni brzdového oblozeni napnutim brzdo-
vého lanovodu. Zménou napnuti brzdového lanovodu se zméni vzdalenost mezi rafkem
a brzdovou Celisti. V zavislosti na modelu kola se liSi poloha pojistné matice a ryhovaného
Sroubu.

1. VySroubujte pojistnou matici o jednu
otacku proti smeéru otaceni hodinovych
ruCicek.

2. Abyste zvysili napnuti brzdového lanovo-
du, vytaCejte ryhovany Sroub postupné
proti sméru otaceni hodinovych rucicek,
az je vzdalenost mezi brzdovou Celisti a
rafkem na kazdé strané 1-2 mm.

*» Dejte pozor na to, aby brzdové
Celisti dosedly na rafek na obou
stranach soucCasné.

* Dejte pozor na to, aby se obé&zné
kolo otacelo kruhovym pohybem
(viz kapitolu ,Obézna kola a plasté /
Rafky a paprsky”).

3. Pojistnou matici pevné utahnéte ve sméru otaceni hodinovych rucicek.

*» Jestlize brzdu nelze nastavit napnutim lanovodu, nechte brzdu nastavit Vasim

specializovanym prodejcem.

12

Obr.: Poloha pojistné matice a ryhovaného
Sroubu (ilustracni priklad)

1 Pojistna matice

2 Ryhovany Sroub

54



Kolo Brzda n
8

5.2.2 Nastaveni tlakového bodu

U hydraulickych brzd se vyrovna malé opotre- 1
beni brzdového oblozeni sefizovacim Sroubem
tlakového bodu (viz ,,obr.: Poloha sefizovaciho

Sroubu”). Sefizovaci Sroub se zpravidla nachazi

na brzdové pace. U brzd bez sefizovaciho
Sroubu se vzdalenost nastavi automaticky. —
V zavislosti na sméru otaceni se zvétsi nebo
zmensi vzdalenost mezi rafkem a brzdovym 4. poioha sefizovaciho Sroubu
oblozenim. (ilustracni pfiklad)

1 Serizovaci Sroub tlakovy bod

+» U rafkovych brzd postupné otacejte
sefizovacim Sroubem, az je vzdalenost mezi rafkem a obéma brzdovymi oblozenimi

1-2 mm.
* Dejte pozor na to, aby brzdové Celisti dosedly na rafek na obou stranach
soucasne.

*» Dejte pozor na to, aby se obézné kolo otacelo kruhovym pohybem (viz kapitolu
,Obézna kola a plasté / Ratky a paprsky*).
+ U kotoucovych brzd postupné otacejte sefizovacim Sroubem, az na brzdach
nastavite pozadovany tlakovy bod.
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5.3 Ovladani

AN\ wstRAHA

Nebezpedi prepadnuti pfi zmacknuti brzdy predniho kola.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* P¥i vysokych rychlostech pouzivejte brzdovou paku predniho
kola opatrng, abyste predesli prepadnuti.

+ Brzdéte vzdy obéma brzdami soucasng, abyste docilili
optimalniho vykonu brzdy.

+ Brzdnou silu brzd prizpdsobte jizdni situaci, podminkam jizdni
drahy a povétrnostnim vlivim, abyste predesli zablokovani
obéznych kol.

+ Pijizdé v zatackach pouzivejte brzdu zadniho kola opatrng,
abyste predesli zablokovani zadniho kola.

AN wsTRAHA

Prodlouzena brzdna draha snizenym vykonem brzd v mokru.

Nebezpeci urazu a poranéni!

+ Prizplsobte Vas zplsob jizdy a rychlost povétrnostnim
podminkam a pomérlim jizdni drahy.

5.3.1 Ovladani brzdové paky

*» K ovladani brzdové paky zatladte prsty
brzdovou paku ve sméru k rukojeti.

Obr.: Oviadani brzdové paky (ilustracni prikiad)
1 Brzdova paka
2 Rukojet
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5.3.2 Ovladani zadni pedalové brzdy

AN\ wstRAHA

Zadni pedalova brzda nebrzdi pfi fetézu spadlém z fetézoveého kola.

Nebezpedi urazu a poranéni!

» Jestlize zadni pedalova brzda neucinkuje, brzdéte opatrné
brzdovou pakou predniho kola, a jestlize je ji Vase kolo
vybaveno, brzdovou pakou zadniho kola.

Zadni peddlova brzda funguje pouze pfi jizdé dopfedu. Nejucinngji se zadni
pedalova brzda ovlada, kdyz se pedal nachazi ve vodorovné poloze a sila
plisobi ze shora na zadni peddl. P¥i jizdé dozadu pouzijte brzdovou paku.

Zadni peddlova brzda se ovlada seslapnutim
pedalu dozadu a brzdi zadni kolo (viz ,,obr.:
Ovladani zadni pedalové brzdy*).

* Dejte pozor na funkénost pohonu
pedall, protoze se brzdna sila prenast
fetézem.

» K ovladani zadni pedalové brzdy se-
Slapnéte pedal proti sméru jizdy.

Obr.: Oviadani zadni pedalove brzdy
(ilustracni priklad)

5.4 Zajizdéni kotoucovych brzd

Nové brzdy se musi nejprve zajet, aby dosahly své Uplné vykonnosti.
*» Brzdy zajizdéjte stranou silniéniho provozu.

Brzdéte postupng, abyste zabranili zablokovani obéznych kol.
Ovladejte obé brzdové paky soucasné.

Zajizdéni brzd se sklada z cca 30 brzdéni. Brzdéte z cca 25 km/hod. az do zastaven.
Zajizdéni brzd je ukon¢eno, kdyz docilite pfi stejném oviadani brzdoveé paky stejného
Ucinku brzd.

vV VvV
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5.5 Zachovani brzdné sily

Klesajici Ucinek brzd v disledku prehrati brzdového systému u kotoucovych brzd se
oznaCuie jako ,Fading”. Pfi stoupaijici teploté v kontaktnim bodé mezi brzdovym obloZzenim
a brzdovym kotoucem, napt. pfi trvalém brzdéni, klesa vykon brzdy.

>

\ A A /
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Vyhnéte se dlouho trvajicimu brzdéni.

Nechte brzdova oblozeni pravidelné vychladnout.

Kolo nepouZivejte, jestlize vykazuje v dlsledku zahféati snizeny vykon brzd.
Kolo opét pouzijte teprve tehdy, kdyz je opét dan plny vykon brzd.
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6 Retézova prevodovka

6.1 Zakladni informace

V zévislosti na modelu kola je obvykle zabudovano u véech modernich kol fazeni prevodd.
Wijimku tvori napt. détska kola, ktera jsou v zavislosti na modelu vybavena pouze jednim
prevodem.

Razeni prevod(i se sklad4 u kola z prepinatelné prevodovky a prislugnych oviadacich
prvkd. Tim se prizplsobuje cyklistou vynalozeny vykon rychlosti jizdy a podminkam jizdni
drahy.

Retézova prevodovka se skladé z 1 aZ 3 fetézovych kol na peddlovém pohonu a 6 aZ 12
pastork{ na zadnim kole (viz ,,obr.: Komponenty Fetézové prevodovky*“). Razeni pastork,
resp. fetézovych kol se provadi zpravidla zviastnimi ovliadacimi jednotkami na praveé, popr.
levé strané fiditek (viz kapitolu ,Reté&zova prevodovka / Oviadani®).

Nastaveni fazeni prevodU vyZaduje odborné znalosti.
+ Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim,
obratte se na Vaseho specializovaného prodejce.

6.1.1 Mechanicka prevodovka
+ P¥i prepinani Slapejte do pedalll pouze s
malou vynalozenou silou.

Teoreticky pocet stupnil vyplyva z nasobku
Jretézovych kol x pastorkd” (viz kapitolu
,Retézova prevodovka / Zakladni informace /
Kombinace ozubenych kol).

Cim menéi je pastorek, tim vy$&f je zvoleny
prevod a tim mensi je frekvence Slapani do
pedald.

Obr.: Komponenty fetézoveé prevodovky

Cim vétsf je pastorek, tim nizsi je zvoleny (ilustracni pfiklad)

prevod a tim vySSi je frekvence Slapani do 1 Radici lanovod

pv)edalu. 2 Kazeta ozubeného vénce, sklada se z
Cim mensi je Fetézové kolo, tim vysSi je nékolika pastorki na zadnim obézném kole
frekvence $lapani do pedald. 3 Retézova kola na pedalovém pohonu

+ Ve stoupdnich pouzivejte niz&i pfevod. 4 Retéz
» P¥i vySSich rychlostech na rovnych
Usecich pouzivejte vyssi prfevod.
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6.1.2 Elektronicka retézova prevodovka

Elektronicka fetézova prevodovka je pohanéna akumulatorem, ktery dodava proud prevodu
a presmykadi. Funkce je stejna jako u mechanicke rfetézoveé prevodovky. Tlacitka pro prevod
Ize stisknout rychle po sobé. Prevodovka registruje, jak Casto byla tladitka stisknuta a fetéz
rychle a pfesné posouva. Pfevodovka automaticky zabrani, aby byl fetéz napnuty pficné.

V zavislosti na modelu mdze kolo, zpravidla zéavodni kolo nebo MTB, dispo-
novat elektronickou prevodovkou.

Stisknutim pfislusné fadici paky se prevody zvysuii, resp. snizuji. Elektronika se piitom
postara o rychlou zménu prevodd.

+ Pro blizsi informace a v pfipadé dotaz(i se obratte na Vaseho specializovaného
prodejce nebo respektujte navod prilozeny k elektronické rfetézové prevodovce.

6.1.3 Kombinace ozubenych kol

UPOZORNENI

Chybné pouziti kombinace ozubenych kol.

Nebezpeci poskozeni!

+ Nekombinujte malé retézove kolo s nejmensimi pastorky, resp.
velké retézoveé kolo s nejvetSimi pastorky.

P¥i chybnych kombinacich ozubenych kol

vede pricny chod fetézu ke zvySenému opo- 1 [ e 2
tfebeni fetézovych kol, pastorkd a fetézu.
Pouziti v souladu s uréenim predpoklada
pouze urcité kombinace ozubenych kol [: —
(viz ,obr.: Kombinace ozubenych kol“).
+ Kombinace ozubenych kol pouzivejte [ == —
tak, aby Fetéz probihal paralelné ve
sméru jizdy. Obr.: Kombinace ozubenych kol

(ilustracni priklad)

+ PouZijte nejmensi fetézoveé kolo ve stou- )
1 7 pastorkt na zadnim obézném kole

pani a nejvetsi fetézove kolo pfi vyssich

rychlostech na rovnych Usecich. 2 3 retézova kola na pedédlovém pohonu
+ Jestlize si ngjste jisti v fazeni prevodd,

nechte se zaskolit Vasim specializovanym

prodejcem.
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“
6.2 Nastaveni
Odskakuiici nebo priskripnuty retéz v dlsledku chybné nastave-
ného razeni prevodu.
Nebezpedi urazu a poranéni!

+ Nastavte razeni prevodd.

+ Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi nebo
nutnym naradim, obratte se na Vaseho specializovaného
prodejce.

/\ | POZOR

Sevreni a pohmozdéni Casti téla pohyblivymi dily.

Nebezpeci poranéni!

+ Budte opatrni pfi manipulaci s pohyblivymi dily, aby nedoslo
k priskfipnuti prstd.

+ Noste popf. ochranné rukavice.

UPOZORNENI

Chybné nastaveni razeni prevodd mdze vést k jeho poskozeni.
Nebezpeci poskozeni!
+ Nastavte fazeni prevodd.

*» Jestlize nedisponujete potrebnymi odbornymi znalostmi nebo
nutnym naradim, obratte se na VaSeho specializovaného pro-
dejce.
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Pro bezproblémové fazeni je dllezité, aby
byly pfevod a pfesmykac presné nastaveny
(viz ,,obr.: Komponenty fetézové prevodovky®).

» Kdyz fetézova prevodovka nefunguje
nebo z ni vychazeji pfi oviadani zvuky,
nechte ji nastavit Vasim specializovanym
prodejcem.

Obr.: omponem‘y fetézové prevodovky
(ilustracni priklad)
1 Radici lanovod
2 Presmykac
L 3 Prevod

6.2.1 Nastaveni prevodu
Aby se fetéz a prevod nedostaly do paprski
nebo fetéz nespadl z nejmensiho pastorku,

162 nespac 2 ej , — |
omezuji dosah prevodu Srouby koncového do-
razu (L a H) (viz ,,obr.: Znazornéni prevodu®).

L znamena ,low gear” a oznaCuje nejnizsi

prevod. © ¢ ) 3
e

H znamena ,high gear” a oznacCuije nejvyssi 3 l RN
prevod. @0
Pro nastaveni pfevodu postupuijte nasledovné: 5 41

1. Prepnéte fetéz na nejvetsi fetézove kolo  Opr.: Znazornéni prevodu (ilustracni priklad)
a nejmensi pastorek. 1 Nejvétsi pastorek

2. Otacejte Sroubem koncoveho dorazu H 2 Ngjmensi pastorek
tak dlouho, aZ stoji vodici kladka pfesneé 5 &oub koncového dorazu H
pod nejmensim pastorkem. 4 Sroub koncového dorazu L

3. Napnéte radici lanovod a fixujte ho 5 Vodici kladka
pomoci tahového napinaciho Sroubu na
fetézové vzpére (viz ,obr.: Nastaveni
prevodu®).

4. Prepnéte fetéz na nejmensi fetézové
kolo a nejvetsi pastorek.

5. Dejte pozor na to, aby se fetéz v zadném
pripadé nedotykal paprsk.
To popt. opravte pomoci Sroubu konco-
vého dorazu L (viz ,obr.: Pfesmykac").

Obr.. Nastaveni prevodu (ilustracni prikiad)
1 Tahovy napinaci Sroub na retézove vzpére
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6.2.2 Nastaveni presmykace

*» Prepnéte fetéz na nejmensi fetézové
kolo. 1

+ Pomoci Sroubu koncového dorazu L
nastavte vzdalenost ke vnitfrnimu vedeni
fetézu. Vzdalenost ma byt 0,5-1 mm
(viz ,obr.: Pfesmykac").

+» Prepnéte fetéz na nejvétsi fetézové kolo.

+ Pomoci Sroubu koncového dorazu H 1
nastavte vzdalenost ke vnéjSimu vedeni  Obr.: Pfesmykac (ilustracni priklad)
fetézu. Vzdalenost ma byt 0,5-1 mm. 1 Sroub koncového dorazu H

2 Sroub koncoveého dorazu L

6.2.3 Nastaveni napnuti radiciho lanovodu

+» Jestlize uslySite po Ffazeni béhem jizdy néjaky zvuk, opravte napnuti fadiciho lanovodu
pomoci tahového napinaciho Sroubu na radici pace (viz ,,obr. Tahovy napinaci Sroub
na fadici pace”).

+» K tomu otocte tahovym napinacim Sroubem o polovinu otacky.

+ Jestlize dojde ke snizeni zvukd,
otacejte dal tahovym napinacim
Sroubem v malych krocich stejnym
smérem, dokud pfi jizdé neuslysite
zadné zvuky.

+» Jestlize dojde k zesileni zvukd,
otacejte tahovym napinacim Sroubem
v malych krocich opaénym smeérem,
dokud pfi jizdé neuslysite zadné
ZVUKYy.

+ Jestlize béhem jizdy po fazeni nadale uslysite zvuky, nechte fazeni prevodl nastavit

VasSim odbornym prodejcem.

Obr.: Tahovy napinaci Sroub na radici pace
(ilustracni priklad)
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6.2.4 Nastaveni retézové prevodovky u zavodniho kola

Jestlize je zavodni kolo vybaveno na fadicich
lanovodech sefizovacim Sroubem s regulac-
nim koleckem, m(iZe se jim dodatecné sefidit
tahové napéti fetézové prevodovky.

*» Ke zvySeni tahového napéti otocte regu-
lacnim koleCkem sefizovaciho Sroubu
proti sméru otaCeni hodinovych rucicek.

» Ke snizeni tahového napéti otocte regu-
lacnim koleCkem sefizovaciho Sroubu ve
smeéru otaceni hodinovych rucicek.

Pro nastaveni pfevodu viz
kapitolu ,Retézova prevodovka /
Nastaveni / Nastaveni pfevodu”.

Obr.: Nastaveni fetézové prevodovky
(ilustracni pfiklad) Sefizovaci sroub s
regulacnim kolem pro napéti v tahu
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6.3 Ovladani

A\ WSTRAHA

Nepozornost v silni¢nim provozu.
Nebezpedi urazu a poranéni!
+ Seznamte se pred prvnijizdou s funkcemi razeni prevodu.

+ Razeni prevod( oviadejte pouze tehdy, kdyz tim neni omezena
Vase pozornost veénovana silnicnimu provozu.

+ Zastavte, kdyz nemUzete bezpedné oviadat razeni prevodd,
napr. pri chybné funkci.

UPOZORNENI

Zvysené opotrebeni a poSkozeni chybnym ovladanim razeni
prevodd.

Nebezpeci poskozeni!

+ P¥i fazeni neslapejte do pedald silou.

+ P¥i fazeni neslapejte do pedal’ dozadu silou.

+» Pred stoupanim véas prepnéte na nizsi prevod.

+ Jestlize se nevyznate v fazeni prevodU, nechte si vysvétlit jejich oviadani Vasim
specializovanym prodejcem.

6.3.1 Razeni pastorku

V zavislosti na modelu se mUze liSit umisténi fadici paky (horni nebo spodni strana fiditek)
a ovladani. Radici jednotka pro kazetu ozubeného vénce se nachazi vpravo na fiditkach
(viz ,obr.: Ovladaci jednotka na fiditkach k fazeni pastorku a fetézovych kol”).

*» Pro pfepnuti na nejblizsi vétsi pastorek stisknéte spodni fadici paku.
+ Neékteré modely maji moznost, prefadit najednou o nékolik nizsich prevodd.
K tomu opét stisknéte spodni fadici paku.

+ Pro prepnuti na nejblizsi mensi pastorek stisknéte horni fadici paku.

» Neékteré modely nabizi jako moznost k prefazeni na vySSi pfevod vytahnout horni
fadici paku ukazovackem do protisméru.
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“

* Aby se mohla ovliadana fadici paka automaticky vratit do vychozi polohy, po prefazeni
radici paku pustte.

Jestlize je Vas model kola vybaven otocnym

fazenim v rukojeti:

*» Otocné fazeni v rukojeti je zpravidla
oznaceno Cisly pro jednotlivé prevody.
Jestlize chcete zaradit vyssi, resp. nizsi
prevod, otoCte otocnym Fazenim v ruko-
jeti odpovidajicim smérem.

Obr.: Otocné razeni v rukojeti
(ilustracni priklad)

6.3.2 Razeni fetézového kola
V zavislosti na modelu se mUze liSit umisténi fadici paky (horni nebo spodni strana fiditek)
a ovladani. Radici jednotka fetézového kola se nachazi vievo na fiditkach
(viz ,obr.: ,Ovladaci jednotka na fiditkach k fazeni pastorku a fetézovych kol“).
*» Pro prepnuti na nejblizsi vétsi Fetézoveé kolo stisknéte spodni fadici paku.
*» Pro prepnuti na nejbliz§i mensi fetézoveé kolo stisknéte horni fadici paku na levé
strané Fiditek.
» Aby se mohla stisknuta radici paka automaticky vratit do vychozi polohy, po prefazeni
fadici paku pustte.

Obr.. Oviladacf jednotka na riditkdch k razeni pastorku a retézovych kol
(zde ilustracni priklad na pravych riditkach)

1 Horni radici paka
2 Spodni fadici paka

Jestlize je Vas model kola vybaven otocnym Fazenim v rukojeti:
+» Otocné fazeni v rukojeti je zpravidla oznaceno Cisly pro jednotlivé prevody. Jestlize

dajicim smérem (viz obr. ,Otocné fazeni v rukojeti®).
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6.3.3 Elektronicka retézova prevodovka

Elektronicka fetézova pfevodovka vyzaduije viastni ovliadaci prvky s tlacitky na fiditkach.
Tlacitka pro prevod Ize stisknout rychle po sobé. Pfevodovka registruje, jak Casto byla
tlaCitka stisknuta a Fetéz rychle a presné posouva. Pfevodovka automaticky zabrani, aby
byl fetéz napnuty pficné.

6.3.4 Retézova/nabojova prevodovka (Dual Drive)

> Precététe si dodatedné kapitolu ,Nabojové prevodovky / Oviadani / Retézova /
nabojova prevodovka (Dual Drive)“, jestlize je Vase kolo vybaveno kombinovanou
fetézovou a nabojovou prevodovkou.

6.3.5 Ovladani radici paky u zavodniho kola

U zavodnich kol s ohnutymi fiditky je zpravidla zabudovana fadici a brzdova paka pro
zévodni kola. Radiici paky jsou integrovany do rukojeti brzd. V zavislosti na modelu fazenf
prevodt se mohou prevody prepinat pohybem rukojeti brzd nebo ovladanim fadicich pak.
U rovnych fiditek jsou fadici paky pod fiditky stejné jako u jinych typ( kol, viz kapitola
,Retézova prevodovka“.

Nechte se informovat Vasim specializovanym prodejcem o ovladani fadici
paky. Abyste se seznamili s funkci Fadici paky, trénujte fazeni stranou silnic-
niho provozu.
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7 Nabojové prevodovky

7.1 Zakladni informace

V zavislosti na modelu kola je obvykle zabudo-
vano u vSech modernich kol fazeni prevodd.
Wjimku tvori napt. détska kola, ktera jsou v <
zavislosti na modelu vybavena pouze jednim
prevodem.
Razeni prevod(i se sklad4 u kola z prepina-
telné prfevodovky a prislusnych ovladacich
prvkd. Tim se prizplsobuje cyklistou vynalo-
zeny vykon rychlosti jizdy a podminkam jizdni
drahy.
Nastaveni fazeni prevodd vyZaduje odborné
znalosti.
+ Jestlize nedisponujete potfebnymi od- Obr.. Komponenty nabojoveé pievodovky

bornymi znalostmi a nutnym naradim k  (ilustracni priklad)

nastaveni nabojové prevodovky, obratte 7 Upinaci krouzek

se na Vaseho specializovaného prodejce. 2 Presuvné kolo

3 Drzak

7.1.1 Automaticka prevodovka (Automatix)

Tato kapitola plati pro modely s volitelnym razenim prevodd ,Automatix*
(viz datovy list s technickymi Udaiji, ktery Vam predal specializovany prodejce).

Naboj zadniho ob&zného kola je vybaven automatickym Fazenim prevod(l. Razenf prevod(i
se prepne v zavislosti na rychlosti automaticky nahoru do 2. prevodu, resp. dolf do
1. prevodu.

Razeni prevodd Automatix je k dostani jak s volnob&hem, tak i se zadni pedélovou brzdou.
Zkontrolujte na zakladé datového listu vyplnéného Vasi specializovanym prodejcem, ktera
varianta byla zabudovana.
+ Jestlize fazeni prevodd nefunguje automaticky nebo zplisobuje zvuky, nechte fazeni
prevod( zkontrolovat Vasim specializovanym prodejcem.
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7.1.2 Plynulé razeni prevodu (NuVinci)

Tato kapitola plati pro modely s volitelnym plynulym fazenim prevodd ,NuVinci®
(viz datovy list s technickymi udaji, ktery Vam predal specializovany prodejce).

Néboj zadniho obézného kola je vybaven plynulym razenim prevodu.

Otocenim otoéného fazeni v rukojeti se nastavi plynulé fazeni prevodd.

Razeni prevodt NuVinci je k dostani jak s volnob&hem, tak i se zadni peddlovou brzdou.
Zkontrolujte na zakladé datového listu vyplnéného Vasi specializovanym prodejcem, ktera
varianta byla zabudovana.

7.1.3 Plynulé automatické razeni prevodu (NuVinci Harmony)

Tato kapitola plati pro modely s volitelnym plynulym automatickym fazenim
prevod( ,NuVinci Harmony* (viz datovy list s technickymi Udaiji, ktery Vam
predal specializovany prodejce).

Naboj zadniho obéZzného kola je vybaveny plynulym automatickym razenim prevodd,
které se neovlada manualng, nybrz se automaticky prizpdsobuje rychlosti a frekvenci
Slapani.

7.1.4 Elektronicka nabojova prevodovka

Elektronicka nabojova prevodovka vyzaduie viastni oviadaci prvky s tlacitky na fiditkach.
Tlacitka pro prevod Ize stisknout rychle po sobé. Pfevodovka registruje, jak Casto byla
tlaCitka stisknuta a podle toho méni prevod.
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7.2 Nastaveni
Prokluzovani prevodi a Slapani naprazdno v disledku Spatné
nastaveného razeni prevod0.
Nebezpedi urazu a poranéni!

+ Nastavte razeni prevodd.

+ Jestlize nedisponujete potrebnymi odbornymi znalostmi nebo
nutnym naradim, obratte se na Vaseho specializovaného pro-
dejce.

UPOZORNENI

Chybné nastaveni fazeni prevod’ muze vést k jeho poskozeni.
Nebezpeci poskozeni!
+ Nastavte razeni prevodu.

+» Jestlize nedisponujete potrebnymi odbornymi znalostmi nebo
nutnym naradim, obratte se na VaSeho specializovaného pro-
dejce.

Nastaveni nabojové prevodovky smi provadét pouze Vas specializovany prodejce.

7.2.1 Nastaveni napnuti fadiciho lanovodu
Nastaveni napnuti fadiciho lanovodu zavisi na modelu Vasi nabojové prevodovky.

+» Zkontrolujte, jaka nabojova prevodovka je zabudovana ve Vasem kole (viz datovy
list s technickymi Udaiji, ktery Vam predal specializovany prodejce).
» Jestlize se zhorSuje funkce ndbojové prevodovky, nastavte napnuti fadiciho lanovodu.
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Nastavte otoCné fazeni v rukojeti,
resp. radici paku na stfedni prfevod.
U prevodovky se 7, resp. 8 prevody
to odpovida 4. prevodu (viz obr.
LSefizovaci Sroub na otoéném fazeni
v rukojeti®).

Nastavte sefizovaci Sroub (viz obr.:
»Sefizovaci Sroub na otocném fazeni v
rukojeti) na oto&ném fazeni v rukojeti tak,
aby souhlasila obé barevné oznacena
znaceni na naboji zadniho kola

(viz obr. ,,OznaCeni nastaveni).

Nastaveni zkontrolujte pfi zkusebni

jizde.

» Jestlize nebylo mozné poruchy
funkce odstranit, nechte nastavit
napnuti fadiciho lanovodu Vasim
specializovanym prodejcem.

Nabojové prevodovky I

Obr.: Sefizovaci Sroub na oto¢ném razeni
v rukojeti (ilustracni priklad)

1 Prevod

2 Sefizovaci sroub

Obr.: Oznaceni nastaveni (ilustracni pfiklad)

V zavislosti na modelu kola je mozné namontovat nabojovou prevodovku s fadicim boxem.
+» Zkontrolujte na zadni ose kola, zda je namontovan fadici box.

1.

>

Nastavte otoCné fazeni v rukojeti,

resp. fadici paku na stfedni prevod.

U prevodovky se 7, resp. 8 prevody to
odpovidé 4. pfevodu (viz obr. ,Radicf
box“).

Nastavte sefizovaci matici tak, aby
souhlasila ozna¢eni na fadicim boxu
(viz obr. ,Radici box").

Nastaven( zkontrolujte pffi zkuSebni jizde.

Obr.: Radici box (ilustracni priklad)
1 Oznaceni
2 Sefizovaci matice

Jestlize nebylo mozné poruchy funkce odstranit, nechte nastavit napnuti fadiciho
lanovodu VaSim specializovanym prodejcem.
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7.2.2 Nastaveni napnuti radiciho lanovodu u prevodovky NuVinci
» Jestlize je na koncovce plasté fadiciho

lanovodu vile mendi nez 0,5 mm,
otocCte sefizovaci matici ve sméru
otaceni hodinovych rudicek (viz obr.
,VUle plasté radiciho lanovodu (vievo)

a sefizovaciho Sroubu (vpravo))
Jestlize je vile vétsi neZz 1,5 mm, otocte
sefizovaci matici proti sméru otaceni
hodinovych rucicek.

Respektujte informace vyrobce prevo-
dovky, které jsou prilozeny ke kolu.
Jestlize nebylo mozné poruchy funkce
odstranit, nechte nastavit fazeni prevodd
Vasim specializovanym prodejcem.

i

Obr.: Viile plasté radiciho lanovodu (vievo) a
sefizovaciho sroubu (vpravo)

(ilustracni pfiklad)

1 0,5-1,5mm

2 Plast radiciho lanovodu

3 Sloupek

4 Sefizovaci Sroub
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7.3 Ovladani

A\ WSTRAHA

Nepozornost v silni¢nim provozu.
Nebezpedi urazu a poranéni!
+ Seznamte se pred prvnijizdou s funkcemi razeni prevodu.

+ Razeni prevod( oviadejte pouze tehdy, kdyz tim neni omezena
Vase pozornost veénovana silnicnimu provozu.

+ Zastavte, kdyz nemUzete bezpedné oviadat razeni prevodd,
napr. pri chybné funkci.

UPOZORNENI

Zvysené opotrebeni a poskozeni chybnym oviadanim razeni
prevodu.

Nebezpeci poskozeni!

+ P¥i fazeni neslapejte do pedald silou.

+ P¥i fazeni neslapejte do pedal’ dozadu silou.

+» Pred stoupanim véas prepnéte na nizsi prevod.

V zavislosti na VaSem modelu kola je namontovano otocné fazeni v rukojeti nebo radici
paka se zobrazenim prevodu. Zpravidla jsou namontovany nabojové prevodovky s otoc-
nym Fazenim v rukojeti a ty jsou zde pro ilustraci popsany.

Nabojové prevodovky maji bud’ urdity podet prevodd nebo jsou plynulé.
+ Jestlize nemate zkusenosti s fazenim prevodd, nechte si vysvétlit jejich oviadani
Vasim specializovanym prodejcem.
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7.3.1 Nabojové prevodovky s prevodovymi stupni
» Jestlize chcete zaradit vyssi, resp. nizsi
prevod, otoCte otocnym fazenim v

rukojeti do odpovidajicim polohy

(viz obr.; Oto¢né fazeni v rukojeti®). 6

Obr.. Otocné razeni v rukojeti
(ilustracni pfiklad)

7.3.2 Plynulé nabojové prevodovky

* Jestlize chcete plynule zaradit vyssi,
resp. niz8i prevod, otoéte otoSnym
fazenim v rukojeti (viz ,obr.: Otocné
rfazeni v rukojeti-plynulé”).

| il
1 3

Obr.: Otocné razeni v rukojeti-plynulé
(ilustracni priklad)

1 Udaj

2 Uroveri

3 Stoupéani

&
il

7.3.3 Retézova/nabojova prevodovka (Dual Drive)
+ Ve stoupajicich Usecich nastavte fadici

paku doleva (viz ,,obr.: Kombinované I (\
fazeni v otocné rukojeti a fadici pakou
Dual Drive"). r

+ V rovnych Usecich nastavte fadici paku

do stfedu. ) v
+ V Usecich s klesanim nastavte radici « »

paku doprava. Obr.: Kombinované Fazeni v otoné rukojeti a
+ Jestlize chcete zaradit vySSi, resp. niz8i  fadici pakou Dual Drive (ilustracni priklad)
prevod, otoCte otocnym fazenim v rukojeti.
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8 Prevodovka Pinion

Prevodovka Pinion je pfevodovka s klikovym
loZiskem. Prevodovka Pinion se m{ize pouzivat
s fetézovym nebo femenovym pohonem

(bez obr.). Pfevodovka Pinion se fadi otocnym
fazenim v rukojeti upevnénym na Fiditkach.

U prevodovky Pinion se fetéz napne napinacem
fetézu (viz ,obr.: Pfevodovka Pinion s fetézovym
pohonem®) nebo posuvnymi koncovkami

(bez obr.). K napnuti femenu viz kapitolu
»Remenovy pohon / Kontrola napnutifemenu®.  op- - prevodovka Pinion s fetézovym
Prevodovka Pinion je mazana v olejoveé lazni pohonem (ilustracéni pfiklad)

(viz kapitolu ,Pfevodovka Pinion / Vyména
oleje”). U prevodovky Pinion neni mozné pouzit
zadni pedéalovou brzdu.

1 Pastorek

2 Retéz

3 Retézové kolo

4 Prevodovka Pinion
5 Napinac retézu

8.1 Pred kazdou jizdou

A\ VSTRAHA

Nefunkénost montéznich dild.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Respektujte maximalné pripustnou hmotnost cyklisty 110 kg
(vCetné zavazadla a/nebo batohu).

* Pouzivejte Vase kolo s pfevodovkou Pinion pouze pfi okolni
teploté mezi —15 °C a 40 °C.
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A\ VSTRAHA

Pohyb fetézu nebo femenu, kdyz se klika pedalu nepohybuie.

Nebezpeci urazu a poranéni!

+» Zajistéte pred kazdou jizdou, aby Sel volnobéh pastorku
a naboje zadniho kola lehce.

+ Kliku pedalu otocte dozadu. Volnobéh pastorku a naboje
zadniho kola nesmi rozpohybovat fetéz.

» Zastavte, jestlize se vyskytne na prevodovce Pinion poskozeni
nebo neobvyklé zvuky.

8.2 Razeni prevodovky Pinion

Respektuijte, ze se chovani prevodovky Pinion, jak s fetézovym pohonem,
tak i s femenovym pohonem, liSi od fetézové prevodovky. Seznamte se
stranou silnicniho provozu s prevodovkou Pinion a zménénym chovanim
pfi fazeni.

Oznaceni (,>>“) na pevném dilu oto¢ného razeni v rukojeti ukazuje zvoleny prevod,
napfiklad od 01 do 18.

rukojeti do pozadovaného sméru prevodu a potom do pozadovaného sméru rychle
prefadte.

— Je mozné preradit o nékolik stupnl najednou, napt. z 02 na 06.

- Radit mGZete ve stojanu a pfi klice pedalu, kterd je v Klidu nebo se todi dozadu.

v v

— Aby byla pfevodovka Pinion chranéna, fazeni nebude provedeno, dokud je tlak
na kliku pedalu nebo na pedal prili§ silny, napf. pfi Slapani ve stoje.

zatizeny.
- Razeni na vy8&i prevod pod zatizenim, napt. z 02 na 03, je mozné omezené.

- VWyjimku tvofi zména prevodu z 06 na 07 a z 12 na 13, protoze u této zmény
prevodu musi pfevodovka provést dve fazen.
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+ Z pfevodu 06 na 07 nebo z 12 na 13 Ffadte pouze tehdy, kdyz nejsou klika pedalu

nebo pedal siiné zatizeny.

na Vaseho specializovaného prodejce.

8.3 Odstranéni poruch

VSeobecné je prevodovka Pinion ticha a bez rusivych zvukd. Jestlize slysite
zvuky a prfevodovka prepina bezchybné, maji zvuky jinou pficinu.

Nelze fadit pfimo z nejnizsiho prevodu na nejvyssi a z nejvyssiho prevodu na nejnizsi.
Jestlize po zajeti nebo po delSim pouzivani nelze pfevody presné fadit, obratte se

Odstranéni poruch pri pouzivani prevodovky Pinion

Porucha

Mozna pfi¢ina

Odstranéni

U Femenového pohonu

zvuky vznikajici pfi prokluzovani

femen

zmeéna napnuti femenu

femen je béhem jednoho oto-
¢eni rozdiliné napnuty

predni kotou¢ neni namonto-
vany ve stfedu, Srouby fetézo-
vého kola nedrzi pfedni kotou&
ve stredu

pouziite Srouby fetézového kola
s vngjSim préimérem 10 mm

Jak u femenového, tak u pedalového pohonu

pohonnych soucastf

vrzani pedaly, sedlo, fiditka zkontrolujte v8echny kompo-
nenty nebo je nechte zkontro-
lovat odbornym prodejcem

praskani uvolnéné Srouboveé spoje zkontrolujte Sroubové spoje

pohonnych sou&asti a popf.
je nechte utahnout specializo-
vanym prodejcem momento-
vym klicem

cvakaniv 7. a 13. prevodu

u obou prevodd je ve volno-
béhu fadici zapadka (do mo-
delu roku 2014)

Zvuk neni zavada. Na prani:
upgrade za Uhradu na novou
verzi pfevodovky

bzuceni nebo drnéeni

Sikmy chod fetézu nebo
femenu

fetéz nebo femen vyrovnejte
do roviny
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Odstranéni poruch pfi pouzivani prevodovky Pinion

Porucha

Mozna pficina

Odstranéni

prevodovka tézko fadi

opotfebené nebo Spatné radici
lanovody, vnéjsi plasté nebo
koncové Eepicky

pouZiite pouze fadici lanovody s
maximalnim prdmérem 1,2 mm;
pouZijte pouze vnéjsi plasté
fadicich lanovodd; pouzijte
pouze koncoveé Cepicky z
plastu; opotfebené radici lano-
vody bezpodmine¢né vymeérite

prokluzovani pfi Slapani

zapadka volnob&hu spravné
nezapadne

pfi pokracovani v jizdé prevo-
dovka zaskoci do nejblizsiho
zubu

U Fetézového pohonu

fetéz narazi na retézovou
vzpéru zadni stavby

napnuti fetézu je prilis nizké

i pfes funguijici volnobéh zad-
niho kola se pfi tlaceni nepo-
hybuje fetéz nebo klika pedalu

napnuti fetézu je prilis vysoké

napnuti fetézu nechte nastavit
specializovanym prodejcem

8.4 Cisténi prevodovky Pinion

UPOZORNENI

Poskozeni prfevodovky Pinion Cisténim ostrymi nebo agresivnimi
Cisticimi prostredky.

Nebezpeci poskozeni!
* Prevodovku Pinion Cistéte pouze vodou a Cistym, mékkym

kartacem.

+ Prevodovku Pinion necistéte prudkym proudem vody nebo
vysokotlakymi pfistroji.
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8.5 Udrzba prevodovky Pinion
UPOZORNENI

Ztrata tésnosti prevodovky Pinion.

Nebezpeci poskozeni!

* U prevodovky Pinion v zadném pripadé neutahujte nebo nepo-
volujte Srouby vika prevodovky.

8.5.1 Udrzba pfevodovky Pinion s fetézovym pohonem

+ Pravidelné Cistéte retéz, rfetézové kolo, pavstorek a popr. upinac retézu prevodovky
Pinion (viz kapitolu ,Pfevodovka Pinion / Cisténi pfevodovky Pinion®).

+» O fetéz pravidelné pecujte vhodnymi mazivy.

8.5.2 Udrzba prevodovky Pinion s femenovym pohonem

¥ Pravidelné Cistéte femen, predni a zadni femenici (viz kapitolu ,Remenovy pohon /
Cisténi femenového pohonu®).

%+ Pravideln& kontrolujte opotiebeni femenového pohonu (viz kapitolu ,Remenovy
pohon / Opotfebeni Femenového pohonu®).

Pro dalsi udrzbové prace plati:

+ Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim, nechte
udrzbové prace provést Vasim specializovanym prodejcem.
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8.6 Vyména oleje

UPOZORNENI

Vytekly nebo rozlity olej.

Znecisténi zivotniho prostredi!

* Dejte pozor na to, aby se olej nedostal do kanalizace nebo
spodnich vod.

* Spotrebovany olej ekologicky zlikvidujte podle platnych speci-
fickych a regiondlnich predpist ve Vasi zemi.

Kazdych 10 000 km nebo jednou za rok se musi olej v pfevodovce Pinion vymeénit, podle
toho, co nastane dfiv.

>
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Jestlize nedisponuijete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim, nechte
vymeénu oleje provést Vasim specializovanym prodejcem.

Pristavte zachycovaci nadrz.

Vhodnym naradim vySroubuijte Ctyfi Srouby ve sméru jizdy levého krytu prfevodovky.

Vhodnym naradim vysroubuijte Sroub pro vypousténi oleje na spodnim okraji prevo-
dovky.

Polozte kolo levou stranou ve sméru jizdy na zachycovaci nadrz a vypustte olej do
zachytné nadrze.

Kolo postavte vzpfimené nebo ho polozte na pravou stranu ve sméru jizdy.
Naplfite novy origindlni pfevodovy olej Pinion.

Sroub pro vypousténi oleje pisroubuijte vhodnym momentovwym Kliem. Respektuijte
pritom utahovaci moment Sroubu pro vypousténi oleje.

Ctyfi $rouby krytu prevodovky prigroubuijte vhodnym momentovym kliem. Respek-
tujte pritom utahovaci moment Sroubl krytu prevodovky.
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9 Remenovy pohon

Remenovy pohon

Vedle Siroce rozsifeného fetézového pohonu je u kol k dispozici femenovy pohon.

+ Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim pro na-
staveni a udrzbu femenového pohonu, nechte provést kontrolu a nastaveni feme-
nového pohonu Vasim specializovanym prodejcem.

9.1 Konstrukce remenového pohonu

Remenovy pohon se skladd z predni a zadni
femenice a femenu, ktery je v zavislosti na
modelu femenu z rliznych plastd. Aby se za-
branilo sjeti femenu z femenic, je kazda fe-
menice opatfena zalemovanym kotoucem.
U pFedni femenice se nachazi zalemovany
kotou€ vné. U zadni femenice se nachazi za-
lemovany kotou& uvnit. Remenovy pohon je
kompatibilni s nabojovymi prevodovkami a
zadnimi pedalovymi brzdami, neni ale kom-
patibilni s Fetézovymi prevodovkami.

BN

}

Obr.. Remenovy pohon (ilustraéni piiklad)

1 Zadni femenice

2 Zadni zalemovany kotouc

3 Remen

4 Predni femenice (zalemovany kotouc¢
skryty)
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9.2 Pouziti remenového pohonu

UPOZORNENI

Poskozeni femenu chybnou manipulaci.

Nebezpeci poskozeni!

* Dejte pozor na to, aby fremen nebyl zalomeny, pretoceny,
prohnuty dozadu, prohnuty ven, spojeny nebo aby se
nepouzil jako KIic.

+ Pri montazi se remen nesmi navijet retézovym kolem predni
remenice nebo nasazovat pakou, jako napt. Sroubovakem.

U femenového pohonu se prenasi sila cyklisty femenem. Kolo s femenovym pohonem
se miiZe pouzit za vSech povétrnostnich podminek vhodnych pro cyklistiku.

9.3 Kontrola napnuti femenu

Pro bezporuchovou funkci femenového
pohonu je nutné, aby byl femen spravné
upnuty. Nechte pravidelné kontrolovat
napnuti femenu Vasim specializovanym
prodejcem.

Obr.. Napnuti Femenu (ilustracni prikiad)

9.4 Opotrebeni remenového pohonu

Aby se minimalizovalo opotrebeni femenového pohonu, je v zavislosti na modelu feme-
nového pohonu ddlezité, aby femen probihal paralelné mezi zalemovanymi kotouci

— s maximalni odchylkou 0 3 mm méfeno od stfedu obézné plochy femenu
— a/nebo byla mezi kotouci maximalni chyba uhlu 0,5°.

+» Jestlize zjistite opotiebeni femenového pohonu a nedisponujete potfebnymi odbor-
nymi znalostmi a nutnym naradim pro vymeénu, nechte vymeénit femenovy pohon
nebo opotfebené dily Vasim specializovanym prodejcem.
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9.4.1 Vizualini kontrola opotiebeni

Remen podiéhd jisté mife opotrebeni v zavislosti na ujetych kilometrech a jizdnich pod-
minkach.

+ Remen pravideln& vizuaing kontrolujte z hlediska opotteben.

Kdyz zjistite napf. ostré ozubeni, praskliny
nebo chybéjici ozubeni (viz ,,obr.: Opotfebeni
femenu®), je femen opotrebeny.

s ©
whfloeey ©

Obr.. Opotfebeni femenu (ilustracni priklad)

9.4.2 Vizualni kontrola opotiebeni Femenového pohonu

Znamka opotrebeni Odstranéni problému u Femenového pohonu
vyména predni vyména zadni vyména femenu
femenice femenice

Predni femenice

dovnitf prohnuty zalemovany X X X
kotou¢

ven prohnuty zalemovany X

kotou¢

profil ozubeni je poskozeny X

Zadni femenice

vikla se na naboji

defektni licovani

protadi se

usmyknuta femenice

X | X | X |X|X

zalemovany kotouc s ostrymi X
hranami
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Znamka opotrebeni Odstranéni problému u Femenového pohonu
vyména predni vyména zadni vyména femenu
femenice femenice

Remen

zalomeny femen X
poskozeny profil ozubeni X
femenu

femen s trhlinami, porovity X
roztfepeny femen X
trhlina v femenu X

9.4.3 Vizualni kontrola opotrebeni retézového kola

Kdyz zjistite na fetézovém kole napr. zraloci
zuby (viz ,obr.: Opotfebeni fetézového kola”), @
je fetézové kolo opotrebené.

Obr.. Opotrebeni retézového kola
(ilustracni pfiklad)

9.5 Cisténi Ffemenového pohonu

UPOZORNENI

Poskozeni femenového pohonu Cisténim ostrymi nebo agresivnimi
Cisticimi prostredky.

Nebezpeci poskozeni!

+ Remenovy pohon &istéte pouze vodou a mékkym kartadem.
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10 Obézna kola a plasté
ObéZné kolo se sklada z naboje, paprski a
rafku. Plast je namontovany na rafku obéz-
ného kola. V zavislosti na modelu kola je v
plasti viozena duse. Pfedni obézné kolo a
jeho plast tvofi pfedni kolo; zadni obézné
kolo a jeho plast tvori zadni kolo.

— Kdyz se pouzije duse, lezi na rafku
ochranna viozka, ktera chrani dusi pred
rafkem a maticemi k paprskdm kol.

— Kdyz se nepouZzije duse, pouziji se
takzvané galusky pro zavodni kola nebo
plasté UST (UST = Universal System
Tubeless) pro MTB.

Obézna kola a plasté

D

Obr.: Prarez obézného kola s plastém
(ilustracni priklad)

Réfek

Ochranna viozka rafku

Bok brzdy

Duse

Plast

6 Obézna plocha

O N WO N =

Obézné kola jsou vystavena znacnému zatizeni hmotnosti cyklisty, zavazadel a nerov-

nostmi jizdni drahy.

+» Po zajeti kola (nejpozdéji po ujeti 300 km nebo 15 hodinach provozu nebo po
3 mésicich — podle toho, k ¢emu dojde jako k prvnimu) nechte obézna kola zkont-
rolovat a vycentrovat Vasim specializovanym prodejcem.

* Po zajeti obéZzna kola pravidelngé kontrolujte.

*» Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim, nechte
obézna kola zkontrolovat a vycentrovat Vasim specializovanym prodejcem.
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10.1 Plasté a ventilky

A\

A\
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Spatna viditelnost pro ostatni Ugastniky silniéniho provozu.
Nebezpedi urazu a poranéni!
* Dejte pozor, aby byly odrazky Cisté a dobre viditelné.

Prasknuti duse vniklymi cizimi télesy.

Nebezpedi urazu a poranéni!

+ Plasté pravidelné kontrolujte na poskozeni a opotrebeni.
+ Okamzité vymeénte poskozené a opotrebené plaste.

* Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a

nutnym naradim, nechte provést vyménu poskozenych nebo
opotrebovanych plastt Vasim specializovanym prodejcem.

UPOZORNENI

Skody v disledku montéZe plasté jiné velikosti nez je originalni

velikost.

Nebezpeci poskozeni!

+ V pripadé dotazl k velikosti plasté se obratte na Vaseho
specializovaného prodejce.




Kolo Obézna kola a plasté /\/

Plasté poskytuji kolu na jizdni draze stabilitu, pfenasi pohonné sily na jizdni drahu a
odpruzuji nerovnosti jizdni drahy. V zavislosti na pouZziti kola se pouZivaji réizné typy
plastt.

Velikost plasté je uvedena na boku rafku. Zde mohou byt poznamenany rtizné udaje,

napr.:

— Udaj ETRTO, ktery je uveden v milimetrech. Jestlize je na plasti uvedeno 52-559,
potom ma plast v nahusténém stavu Sitku 52 mm a vnitini primér 559 mm.
(ETRTO je zkratka pro Evropskou organizaci znalcC plastl a rafkd).

- Udaje v palcich. Jestlize je uvedeno na plasti 26 x 2,35, potom ma plast v nahus-
téném stavu Sitku 2,35 a vnitfni pramér 26,

Kromé galusek a u plastt UST jsou samotné plasté a rafky neprodysné. Aby se vzduch

udrzel uvnitr plaste, pouziva se duse plnéna ventilkem.

10.1.1 Druhy ventilki

Kola jsou vybavena jednim z nasledujicich druh( ventilkd (viz ,,obr.: Druhy ventilkd“):

— Sclaverand ventilek (SV): zajistény
zdvihatkem ve ventilku, otvor rafku
6,5 mm, maximalni tlak 15 bar.

— Standardni ventilek pro jizdni kola
(Dunlop, DV): zajistény prevleCnou
matici, otvor rafku 8,5 mm, maximalni 4
tlak 6 bar. &

—  Autoventilek (AV): zajigtény zdvihatkem ] [
ve ventilku, otvor rafku 8,5 mm, 3 — —
maximalni tlak 10 bar. SV DV

VSechny tfi druhy ventilkd maji Cepicku,
aby se zabranilo znecisténi ventilku. Obr.: Druhy ventilkd (ilustracni priklad)
1 Ryhovany Sroub
2 Zavihatko ventilku
3 Spoadni ryhovana matice
4 Horni ryhovana matice
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10.1.2 Tlak plasté

A\ wstRAHA

Prasknuti duse nebo vyskoceni plasté z rafku v disledku prilis
vysokého tlaku plaste.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Dejte pozor na tlak plaste.

+ Kdyz hustite plaste, pouzivejte hustilku s ukazatelem tlaku.

UPOZORNENI

Poskozeni duse prilis nizkym tlakem plaste.

Nebezpeci poskozeni!

* Nejezdéte pres ostré hrany, kdyz je tlak plasté prilis nizky.
* Dejte pozor na tlak plasté.

+» Kdyz hustite plaste, pouzivejte hustilku s ukazatelem tlaku.

Na boku plasté je uvedeny tlak plasté. Udaj o tlaku plasté je v bar nebo psi (pound per
square inch), viz tabulka pro prepocet tlaku.

Spodni hranice tlaku plaste je vhodna pro lehd&i cyklisty, pro nerovné cesty a postara se o
vy$Si komfort odpruzeni pfi vySSim valivém odporu. Horni hranice tlaku plasté je vhodna

v v v

pro t8Z8i cykKlisty, pro rovné cesty a postara se o mensi valivy odpor pfi nizSim komfortu
odpruzeni.

+» Jezdéte s predepsanym tlakem plaste.

Kontrolujte pravidelné tlak plaste.

Plast nahustéte minimalné po spodni hranici a maximalné po horni hranici.
Kdyz hustite plasté, pouzivejte hustilku s ukazatelem tlaku.

\ A A
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Prepocet tlaku plasté
psi bar psi bar
12 0,8 80 55
15 1,5 90 6,2
30 2,1 100 6,9
40 2,8 110 7,6
50 3,5 120 8,3
60 4,1 130 9,0
70 4,8 140 9,7

10.2 Rafky a paprsky

Rovnomeérné vypnuti paprskd je predpokladem pro kruhovy pohyb obéZzného kola.
Napnuti jednotlivych paprskd se mize zménit, kdyZ se prejedou prilis rychle prekazky, jako
napr. hrana nebo se uvolni matice paprskd. Kruhovy pohyb obézného kola a stabilita rafku
se snizi, kdyz nejsou jednotlivé paprsky napnuty nebo jsou poskozeny.

A\ wsTRAHA

Nebezpedi padu v disledku blokujicich rafkovych brzd nebo vini-

tého pohybu obéznych kol pfi rafcich s bocnim hazenim.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Pouzivejte pouze obézna kola, ktera vykonavaji kruhovy pohyb.

* Nechte volné paprsky napnout Vasim specializovanym pro-
dejcem.

*» Obézna kola, ktera nemaji kruhovy pohyb, nechte okamzité
vycentrovat Vasim odbornym prodejcem.
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10.3 Montaz a demontaz predniho/zadniho kola

AN\ wstRAHA

Nebezpedi padu pfi nezavrenych rychloupinacich Cepech jgjich

uvolnénim z obéznych kol.

Nebezpedi urazu a poranéni!

+ Zkontrolujte pred kazdou jizdou, zda jsou obézna kola bezpecné
nasazena v koncovkach.

AN wsTRAHA

Vypadnuti obézného kola v disledku uvolnéného upevnéni.
Nebezpeci urazu a poranéni!
* Pred kazdou jizdou zkontrolujte upevnéni obéznych kol.

/\ | POZOR

Nebezpeci popaleni horkymi brzdovymi kotouci!
Nebezpecdi poranéni!

* Nez otevrete rychloupinac, nechte vzdy nejprve vychladnout
brzdové kotouce.

UPOZORNENI

Poskozeni brzdy vymontovanim predniho, resp. zadniho kola.
Nebezpeci poskozeni!
+ Jestlize nedisponujete potrebnymi odbornymi znalostmi a

nutnym naradim, nechte vymontovat a namontovat predni,
resp. zadni kolo pouze Vasim specializovanym prodejcem.
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V zavislosti na modelu kola se obézna kola upevni rychloupinacimi Cepy nebo vysuvnymi
Cepy kola v koncovkach vidlice.

+» Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim pro
nastaveni rychloupinacich ¢ept, obratte se na Vaseho specializovaného prodejce.

V zavislosti na modelu kola je toto vybaveno A B
konvencnimi vysuvnymi ¢epy kola, vysuvnymi
Cepy s pakou nebo rychloupinacimi epy kola.
Cepy se mohou zaménit za &epy s integro-
vanou pojistkou proti kradezi.

Cepy jsou vedeny ob&znym kolem a upevnény
mezi koncovky kola. V zavislosti na modelu
vidlice jsou koncovky vidlice oteviené nebo
zaviené. Montaz a demontaz se zde provadi
rbznym zpUsobem.

Obr.: Otevrené (A) a zaviené (B) uchytky kola
(ilustracni pfiklad)

Vysuvné Cepy kola a rychloupinaci epy se mohou opatfit pojistkami proti
kradeZi nebo zaménit za Cepy s integrovanou pojistkou proti kradezi.
V zavislosti na modelu je pojistka obéznych kol provedena rliznym
zpUsobem:
— Neékteré modely se nemohou oteviit, dokud kolo stoji ve vzpfimené poloze.
— U nékterych modell je potfeba pro uvolnéni napravovych matic specidlni naradi.
+ Informujte se u Vaseho specializovaného prodejce 0 moznostech vysuvnych ¢epl
kol a rychloupinacich ¢epl s pojistkou proti kradezi.
+ Respektuijte prilozené informace vyrobce k montazi cepd.
» Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym narfadim pro
nastaveni rychloupinacich ¢ept, obratte se na Vaseho specializovaného prodejce.
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10.3.1 Predni/zadni kolo s rychloupinacimi ¢epy

10.3.1.1 Montaz

Modely s otevienymi koncovkami:

1. Zasunte rychloupinaci Sep skrz naboj
kola a napravovou matici naSroubujte
jednou az dvéma otoCenimi na rychlou-
pinaci ¢ep.

2. Predni/zadni kolo nasadte s rychloupi-

naCem do koncovek. —2
» Jestlize je mate k dispozici, respek- 1T—3 N |

tujte Udaje ke sméru otaceni
predniho/zadniho kola. Tento Udaj
se zpravidla vztahuje k profilu plasté
a najdete ho na boku plaste.

3. Provedte zménu polohy rychloupinaci
péky smérem dovnitf, az priléha k Obr.: Obézné kolo s rychloupinacim cepem
vidlici/ramu (viz ,,obr. ,0b&zné kolo (//ustrlacn/ pr//f/ao’) ‘

s rychloupinacim epem®). 1 Népravova matice
2 Paka rychloupinaciho cepu

» Jestlize rychloupinaci ¢ep, resp.
predni/zadni kolo nesedi pevné nebo jestlize mizete prilozit bez vynalozeni
sily rychloupinac, znovu nastavte napnuti (viz kapitolu ,,Zakladni nastaveni /
Rychloupinac®).
Modely se zavifenymi koncovkami:
1. Predni/zadni kolo vyrovnejte mezi koncovkami tak, ze koncovky a naboj kola licui.

+» Jestlize je mate k dispozici, respektujte Udaje ke sméru otaceni predniho/
zadniho kola. Tento Udaj se zpravidla vztahuje k profilu plasté a najdete ho na
boku plasts.
2. Zasunte vysuvny Cep kola do koncovky a naboje kola.

3. Rukou utahnéte paku rychloupinaciho ¢epu ve sméru otaceni hodinovych rucicek
do napravové matice.

4. Provedte zménu polohy rychloupinaci paky smérem dovnitt, az pfiléha k vidlici/
ramu (viz obr. ,Obézné kolo s rychloupinacim Cepem?®).

*» Jestlize rychloupinaci ¢ep, resp. predni/zadni kolo nesedi pevné nebo jestlize
mUzete prilozit bez vynaloZeni sily rychloupinac, znovu nastavte napéti
(viz kapitolu ,Zakladni nastaveni / Rychloupinac®).
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10.3.1.2 Demontaz

Modely s otevienymi koncovkami:
K otevreni rychloupinaciho Cepu prestavte paku rychloupinaciho ¢epu smérem ven.

1.
2.

Predni/zadni kolo vyjméte z koncovek.

Modely se zavifenymi koncovkami:
K otevreni rychloupinaciho Eepu prestavte paku rychloupinaciho Eepu smérem ven.
Rychloupinaci Sep vytodte z ndpravové matice a napravovou matici odstrarite.

1.

SR A

Predni/zadni kolo zajistéte.

Obézna kola a plasté

Rychloupinaci Cep vytahnéte z koncovek a naboje kola.

Predni/zadni kolo odeberte.

10.3.2 Predni/zadni kolo s konven¢nimi vysuvnymi ¢epy kola

10.3.2.1 Montaz
Modely s otevienymi koncovkami:

1.

Zasunte vysuvny Cep kola do naboje
kola a napravovou matici nasroubuijte
jednou az dvéma otoCenimi na vysuvny
Cep.
Predni/zadni kolo nasadte s vysuvnym
Cepem kola do koncovek vidlice/ramu.
*» Jestlize je mate k dispozici, re-
spektujte Udaje ke sméru otaceni
predniho/zadniho kola. Tento Udaj
se zpravidla vztahuje k profilu plasté
a najdete ho na boku plaste.

Napravovou matici fixujte vhodnym
naradim a vysuvny Cep kola utahnéte
momentovym kli¢em ve sméru otaceni
hodinovych rucicek.

| N2

Obr.: Obézné kolo s vysuvnym cep kola
(ilustracni priklad)

1 Napravova matice

2 VWysuvny &ep kola
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Modely se zavifenymi koncovkami:

1.

Predni/zadni kolo vyrovnejte mezi koncovkami tak, ze koncovky a naboj kola licuiji.

» Jestlize je mate k dispozici, respektujte Udaje ke sméru otaceni prfedniho/zadniho
kola. Tento udaj se zpravidla vztahuje k profilu plasté a najdete ho na boku plasté.

Zasunte vysuvny Cep kola do koncovky a naboje kola.

Napravovou matici rukou pevné prisroubujte ve sméru otaceni hodinovych rucicek
na vysuvny cep kola.

Napravovou matici fixujte vhodnym naradim a vysuvny Cep kola utahnéte momen-
tovym KliCem ve sméru otaceni hodinovych rucicek.

10.3.2.2 Demontaz
Modely s otevienymi koncovkami:

1.

2.

Uvolnéte napravovou matici, az je mozné vysuvnym Cepem kola pohybovat mezi
koncovkami.

Predni/zadni kolo spolecné s vysuvnym Cepem kola vyjméte z koncovek.

Modely se zavienymi koncovkami:

1.

94

Vhodnym nastrojem vytocte vysuvny &ep kola z napravové matice a napravovou
matici odstrante.

Predni/zadni kolo zajistéte.
Vysuvny Cep kola vytahnéte z koncovek a naboje kola.
Predni/zadni kolo odeberte.
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10.3.3 Predni/zadni kolo se vysuvnym ¢epem kola s pakou

10.3.3.1 Montaz

Modely s otevienymi koncovkami:

1.

Zasunte vysuvny ¢ep kola do naboje
kola a napravovou matici nasroubuijte
jednou az dvéma otoCenimi na vysuvny
cep.

Predni/zadni kolo a vysuvny Cep kola

nasadte do koncovek.

*» Jestlize je mate k dispozici, re-
spektujte udaje ke sméru otaceni
predniho/zadniho kola. Tento Udaj
se zpravidla vztahuje k profilu plasté
a najdete ho na boku plaste.

Rukou utahnéte paku vysuvného Cepu

kola ve sméru otaceni hodinovych rucicek

do napravové matice.

» Zajistéte, aby se predni/zadni kolo
nemohlo potom pohybovat do
strany.

—2

o ]
| pl

Obr.: Obézné kolo s vysuvnym cepem kola s
pakou (ilustracni priklad)

1 Napravova matice

2 Paka vysuvného Cepu kola

4. Paku potom zvednutim pfivedte do polohy, ve které paka pfiléha na vidlici.

Modely se zavienymi koncovkami:
Predni/zadni kolo vyrovnejte mezi koncovkami tak, ze koncovky a naboj kola licuiji.

+» Jestlize je mate k dispozici, respektujte Udaje ke sméru otaceni predniho/zadniho
kola. Tento udaj se zpravidla vztahuije k profilu plasté a najdete ho na boku plaste.

Zasunte vysuvny ¢ep kola do koncovky a naboje kola.

Rukou utahnéte paku vysuvného Cepu kola ve sméru otaceni hodinovych rucicek

1.

do napravové matice.

> Zajistéte, aby se predni/zadni kolo nemohlo pohybovat do strany.
Paku potom zvednutim pfivedte do polohy, ve které paka priléha na vidlici.
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10.3.3.2 Demontaz
Modely s otevienymi koncovkami:

1.

Uvolnéte napravovou matici, az je mozné vysuvnym Cepem kola pohybovat mezi
koncovkami.

2. Predni/zadni kolo spole¢né s vysuvnym Eepem kola odeberte z koncovek.
Modely se zavienymi koncovkami:

1.

2.
3.
4
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Vysuvny ¢ep kola vytoCte z napravové matice.
Predni/zadni kolo zajistéte.

Vysuvny Cep kola vytahnéte z koncovek a naboje kola.
Predni/zadni kolo odeberte.
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10.3.4 Karbonova obézna kola

Karbonova obézna kola se skladaji z plastu vyztuzeného uhlikovymi viakny a vyznacuiji se
vysokou tuhosti a malou hmotnosti. Rafky s vySSimi boky maiji jesté dodatec¢né obzviast
dobrou aerodynamickou kvalitu.

Jestlize je VaSe kolo vybaveno karbonovymi ob&znymi koly, respektuijte
maximalni povolenou celkovou hmotnost kola uvedenou na ramu nebo se
informuijte u Vaseho specializovaného prodejce.

A wsTRAHA

Pri mokru snizeny ucinek brzd na karbonovych réafcich.
Nebezpedi urazu a poranéni!
+ Karbonova obézna kola nepouzivejte za mokra.

UPOZORNENI

Deformace rafku nebo prasknuti plasté plsobenim tepla pfi

brzdéni, napf. v horach pri sjezdech do udoli.

Nebezpeci poskozeni!

+ Pri déle trvajicim brzdéni pouzivejte obé brzdy.

+ Brzdy opakované vzdy na néjakou dobu pustte, aby brzdova
oblozeni a rafky zase vychladily.

*» Pouzivejte pouze brzdova oblozeni, ktera jsou vhodna pro karbonova obézna kola.
Trénujte brzdéni s karbonovymi obéznymi koly stranou od silnicniho provozu.

* Respektujte, Ze se brzdova oblozeni pro karbonova obézna kola rychleji opotrebi
nez jina brzdova oblozZeni.

*» Respektuijte, Ze jsou brzdova oblozeni pro karbonova obézna kola citliva na horko
a nejsou vhodna pro delsi brzdéni, jako napt. pfi dlouhych sjezdech. DodrZuijte
pravidelné faze vychladnuti, ve kterych se brzda neoviada.

v
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11 Teleskopicka sedlovka

V této kapitole najdete informace k zakladlim, nastaveni a oviadani teleskopickych sedlovek.

11.1 Zakladni informace

AN wsTRAHA

Nepozornost v silnicnim provozu.
Nebezpedi Urazu a poranéni!
+ Seznamte se pred prvni jizdou s funkcemi teleskopické sedlovky.

» Teleskopickou sedlovku ovladejte pouze tehdy, kdyz tim neni
omezena Vase pozornost vénovana silni¢nimu provozu a terénu.

+ Zastavte, kdyz nemUzZete teleskopickou sedlovku bezpecné
oviadat.

Ztrata zraku pfi kontaktu s hydraulickou kapalinou.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Oko si neprodlené vyplachnéte Cistou vodou, jestlize se
hydraulicka kapalina dostala do kontaktu s okem.

* Po kontaktu s hydraulickou kapalinou okamzité vyhledejte
lekare.

V zavislosti na modelu kola je mozné namontovat teleskopickou sedlovku. Teleskopickou
sedlovkou Ize nastavit vySku sedla v klidovém stavu nebo za jizdy pakou pod sedlem nebo
dalkovym fizenim na fiditkach. V zavislosti na provedeni teleskopicke sedlovky se provede
nastaveni vySky odstupriované nebo plynule. Oviadani dalkového fizeni na fiditkach se
prenasi mechanicky, hydraulicky nebo radiové na teleskopickou sedlovku.

>
L 2
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Respektujte informace vyrobce teleskopické sedlovky.

Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi nebo nutnym naradim
k nastaveni, udrzbé nebo ovliadani teleskopické sedlovky, obratte se na Vaseho
specializovaného prodejce.
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11.2 Nastaveni

11.2.1 Nastaveni napéti v tahu
Jestlize VaSe kolo disponuje mechanickym dalkovym fizenim:

Pri chybné funkci si musi nastavit napéti v tahu dalkového fizeni teleskopické sedlovky.
Napriklad kdyz neni mozné nastavit vySku sedla nebo kdyz se vyska sedla zméni, ackoliv
jste nepouzili paku nebo knoflik.

* Respektujte informace vyrobce k nastaveni napéti v tahu.

11.2.2 Nastaveni rychlosti vyjeti

Rychlost vyjeti teleskopické sedlovky se zpravidla nastavuje sefizovacim SROUBEM pro
rychlost na dalkovém fizeni. V zavislosti na sméru otaceni se rychlost vyjeti snizi nebo
Zwysi.

*» Respektujte informace vyrobce k nastaveni rychlosti vyjeti.

11.2.3 Poloha dalkového fizeni teleskopické sedlovky

Poloha dalkového Fizeni teleskopické sedlovky musi byt nastavena individudlng, aby se

mohly paka, resp. knoflik pohoding a bezpecné oviadat (viz ,obr. Poloha dalkového fizeni®).

*» Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi nebo nutnym naradim,
nechte nastavit polohu dalkového fizeni na Vase pozadavky Vasim specializovanym
prodejcem.

1. VySroubujte Sroub dalkového Fizeni proti
smeéru otaceni hodinovych rucicek.

2. Umistéte dalkové fizeni tak, abyste
na paku, resp. knoflik za jizdy dobre
dosahli.

3. Sroub dalkového fizeni zasroubuite ve
sméru otaceni hodinovych rucicek. Obr.: Poloha délkového fizeni (ilustracni piikiad)

11.2.4 Nastaveni pneumatické teleskopické sedlovky

Tlak vzduchu ovliviiuje mimo jiné rychlost vyjeti a silu, ktera se musi vynalozit k nastaveni
teleskopické sedlovky do spodni polohy. Tlak vzduchu v pneumatické sedlovce je vyrob-
cem prednastaven a musi se nastavit pouze pfi chybnych funkcich.

* Nechte nastavit teleskopickou sedlovku Vasim specializovanym prodejcem.
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11.2.5 Odvzdusnéni hydraulické teleskopické sedlovky

Hydraulicka teleskopicka sedlovka se musi odvzdusnit, jakmile nevyjede Uplné nahoru
nebo kdyz sedlo po pusténi paky dal pada.

*» Nechte odvzdusnit teleskopickou sedlovku VaSim specializovanym prodejcem.

11.3 Ovladani

V zavislosti na provedeni teleskopické sedlovky je dalkoveé fizeni vybaveno jednou nebo
dvéma pakami. Pfi dvou pakach je zpravidla pfifazena kazdé pace poloha mezi horni a
spodni polohou sedla.
+ Pro pohyb sedla dold sedlo zatiZte a stisknéte paku. Jakmile je sedlo v poZzadované
poloze, pustte paku.
* Pro pohyb sedla nahoru sedlo odlehdete a stisknéte paku. Jakmile je sedlo v poza-
dované poloze, pustte paku.

12 Odpruzeni

V této kapitole najdete informace k zaklad@im, nastaveni a oviadani pruzinovych prvko.

Jestlize jsou pruzinové prvky nastaveny pfilis mékce, pruzinovy prvek neodpruzi nerov-
nosti a dojde k pronikani naraz(i odpruzenim.

Pruzinové prvky musi byt tak nastaveny, resp. odsouhlaseny tak, aby jimi nepronikaly
narazy. Jestlize pruzinovym prvkem Casto pronikaji narazy, je tento a ¢asto také ram

trvale poskozen.

+ Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim k nasta-
veni, nechte nastaveni pruzinovych prvk( provést Vasim specializovanym prodejcem.

12.1 Odpruzena sedlovka

V zavislosti na modelu kola je toto popt. vy-
baveno odpruzenou sedlovkou.

Odpruzené sedlovky zvysuiji komfort a bez-
pecnost jizdy na nerovném povrchu. Odpru-
zena sedlovka musi byt nastavena na hmot-
nost cyklisty. K tomu jsou potfeba odborné
znalosti a popf. vyména pruziny.

Obr.: Odpruzena sedlovka (ilustracni priklad)
1 Vhitini odpruzeni
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12.2 Odpruzena vidlice a odpruzeni zadni stavby

12.2.1 Zakladni informace

V zavislosti na modelu kola je toto popf. vybaveno odpruzenou vidlici a/nebo odpruzenim

zadni stavby.

Odpruzené vidlice zachyti narazy na prfednim
kole a zvySuji komfort a bezpecénost jizdy na
nerovném povrchu. Odpruzena vidlice musi
byt prizplsobena Ucelu pouziti a hmotnosti
cyklisty.

Odpruzeni zadni stavby, které je vestavéno
centralné mezi predni a zadni ram, zachycuje
narazy na zadnim kole a zvySuje komfort jiz-
dy a jeji bezpecnost na nerovném povrchu.
Odpruzeni zadni stavby musi byt prizplso-
beno Ucelu pouziti a hmotnosti cyklisty.
Odpruzeni zadni stavby zvySuje komfort

a bezpecnost jizdy na nerovném povrchu.

» Jestlize VaSe kolo disponuje nastavitel-
nym odpruzenim zadni stavby, respek-
tujte prilozené informace vyrobce k
nastaven.

Obr.: Odpruzena V/d//ce (ilustracni pfiklad)
1 Ponorna trubka
2 Stojanova trubka

Obr.: Od,oruzen/ zadni stavby
(ilustracni priklad)

1 Nastaveni tvrdosti pruzin
2 Nastaveni tlumeni
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12.2.2 Nastaveni

Existuji zpravidla nasleduijici moznosti:

— Roztahovani a stlaGovani pruziny

—  SAG (stlaceni pruziny hmotnosti téla)
—  Lock-Out (funkce zamykani)

12.2.2.1 Roztahovani a stlacovani pruziny

Nastaveni roztahovani a stlacovani pruziny ovliviiuje tlumeni, resp. chovani odpruzené
vidlice, resp. odpruzeni zadni stavby. Smérodatnym je vzajemny pomeér roztahovani a
stlaCovani pruziny. V zavislosti na modelu kola je odpruzeni vybaveno pouze jednim
nastavenim roztahovani pruziny. Vzajemny pomér roztahovani a stlacovani pruziny je
uréovan vlastnostmi jizdni drahy. Spravné nastaveny pomér zaruCuje optimalni kontakt
obéznych kol se zemi.

* Nechte nastavit roztahovani a stlaCovani pruzin Vasim specializovanym prodejcem.

12.2.2.2 SAG

SAG (angl. ,sednuti®) je stlaCeni pruziny télesnou hmotnosti cyklisty. SAG zavisi na mo-
delu pruzinové vidlice nebo odpruzeni zadni stavby a je nastaveno v zavislosti na Ucelu
pouziti na hodnotu mezi 15 % a 40 % celkové drahy propruzeni.
SAG ovliviiuje predepnuti pruzin. Kdyz si cyklista sedne na kolo, pruzina se stlaci pfi op-
timalné nastaveném SAG o 15 % az 40 %.
SAG se stanovi predpétim pruziny, resp. nastavitelnym tlakem vzduchu odpruzené vidli-
ce, resp. tlumice. Predpéti pruziny, resp. tlak vzduchu tak urcuje tvrdost odpruzeni a zda
je pojezdové Ustroji nastaveno jako mékké nebo tvrdé.
+ Odpruzenou vidlici, resp. odpruzeni zadni stavby nechte nastavit Vasim specializo-
vanym prodejcem na Vasi télesnou hmotnost a podle Vaseho zpdlsobu jizdy.
SAG odpruzené vidlice/tlumi¢e nechte nastavit Vasim specializovanym pro-
dejcem na Vasi télesnou hmotnost a podle Vaseho zplsobu jizdy. Obvykle
se to nastavi tlakem vzduchu nebo vymeénou pruzinovych prvkd.
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12.2.2.3 Zamykani

Funkce zamykani zablokuje odpruzenou vidlici. Tim Ize sniZit rozkmitani, resp. zasouvani
vidlice, napf. jestlize pfi jizdé s vysokou silou na pedal dojde k stlaeni odpruzeni.
V zavislosti na modelu kola je odpruzeni zadni stavby také vybaveno funkci zamykani.

Odpruzena vidlice pruzi trochu pfi nerovnostech i v zam¢eném stavu.
To je podminéno technicky a chrani to vidlici pfed poskozenim.

12.2.3 Ovladani

UPOZORNENI

Zvysené opotrebeni pouzitim funkce zamykani.

Nebezpeci poskozeni!

* Funkci zamykani pouzivejte pouze na rovnych cestach.

+ Funkci zamykani pouzivejte pouze tehdy, kdyz se tim zlepsi
jizdni chovani.

*» Respektujte pfilozené informace vyrobce k oviadani odpruzenych vidlic.

*» K zamd&eni odpruzenych vidlic otoCte otocnym fazenim proti sméru otaceni hodino-
vych rucicek az po zarazku.

+ K odblokovani odpruzenych vidlic otoéte otoénym fazenim ve sméru otaceni hodi-
novych ruciCek az po zarazku (viz ,,0br.: Ovladani zamykani odpruzené vidlice®).

+» Zkontrolujte, zda Ize odpruzeni zadni stavby zamknout. Zeptejte se popr. odbornika,
jak se odpruzeni zadni stavby zamyka a odemyka.

Obr.: Ovladani zamykani odpruzené vidlice (pohled shora, ilustracni pfiklad).
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U modelt s mechanickym pruzinovym prvkem:

*» Ke zvySeni predpéti pruziny a tak k nastaveni niz§iho SAG, otocte otoCnym
fazenim na odpruzené vidlici, resp. odpruzeni zadni stavby ve sméru ,+“
(viz ,obr.: OtoCny spina¢ na odpruzené vidlici®).

» Ke snizeni pfedpéti pruziny a tak k nastaveni vyssiho SAG, otocte otocny spinac na
odpruzené vidlici, resp. zadnim odpruzeni ve sméru ,—*.

+ Jestlize nedisponuijete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim pro opti-
malni nastaveni SAG, nechte odpruzeni nastavit Vasim specializovanym prodejcem.

Obr.: Otocny spina¢ na odpruzené vidlici (jpohled shora, ilustracni prikiad).
U modelti se vzduchovou komorou:
*» K nastaveni prfedpéti pruziny zvyste nebo snizte tlak vzduchu odpruzené vidlice.

*» Ke zvySeni nebo snizeni tlaku vzduchu odpruzené vidlice potfebujete specialni
hustilku na tlumice.

+ Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim k nasta-
veni, nechte nastaveni pruzinovych prvkd provést Vasim specializovanym prodejcem.
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13 Cisténi

/\ | POZOR

Sevreni a pohmozdéni Casti téla pohyblivymi dily.

Nebezpedi poranéni!

+ Budte opatrni pfi manipulaci s pohyblivymi dily, aby nedoslo
K priskripnuti prsta.

+ Noste popr. ochranné rukavice.

UPOZORNENI

Pouziti nespravnych disticich prostredkd.

Nebezpeci poskozeni!

* Nepouzivejte agresivni Cistici prostredky.

» K Cisténi nepouzivejte ostré, hranaté nebo kovove Cistici
predmety.

* Kolo nikdy necistéte prudkym proudem vody nebo vysokotla-
kymi pfistroji.

Co je potreba pro gisténi a udrzbu:

- Cisté gisticl utérky

— Jemny, vlazny mydlovy roztok
— Meékky karta¢ nebo houba

—  Cistici a konzerva&ni prostredky
—  Univerzalni olej

* Nechte si popt. od Vaseho specializovaného prodejce doporucit vhodné Cistici
a konzervacni prostredky.

Kolo pravidelné Cistéte i pfi malém znecisténi.

VSechny povrchy a komponenty otfete navihéenou houbou.
K navih¢eni houby pouZzivejte jemny mydlovy roztok.

Po cisténi vSechny povrchy a komponenty otfete do sucha.

\ A 2 A 4
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+ Lakované plochy a kovové povrchy na ramu minimalné kazdych Sest mésicd
nakonzervuijte.

+ Prirafkovych brzdach nekonzervujte rafky a pfi kotoucovych brzdach nekonzervujte
brzdové kotouce.

*» Respektujte a dodrzujte pokyny z pfilozenych informaci vyrobce k Cisténi jednotli-
vych komponentd.

A\

A\

POZOR

Nebezpeci popaleni horkymi brzdovymi kotouci.
Nebezpedi poranéni!
+ Brzdovych kotouct se dotykejte teprve po jejich vychladnuti.

POZOR

Klesajici Uc¢innost brzd z diivodu zbytkd mydla, oleje, tuku nebo
Cisticich prostredki na rafcich nebo brzdovych blocich, resp. na
brzdovych kotoucich nebo brzdovém oblozeni.

Nebezpedi urazu a poranéni!
+ Zamezte kontaktu tuku a oleje s rafkem nebo brzdovym
kotoucCem, brzdovymi bloky nebo brzdovym oblozenim.

* Kolo nepouzivejte, kdyz se dostane tuk nebo olej na rafek,
brzdové kotouce, brzdové bloky nebo brzdové oblozeni a ole-
jem znecisténé komponenty nechte odborne vycistit a jestlize
je to nutné, Vasim specializovanym prodejcem vymenit.

+ Po disténi odstrarite zbytky mydla a Cisticich prostredkd.

+ Po cisténi brzdy zkontrolujte, zda na nich nejsou zbytky mydla
a Cisticich prostredkd.

+» Znedisténi na komponentech brzdy, tfrmenu kotoudové brzdy a rafku okamzité od-
strante lehce navihEenym hadfikem a popf. trochou isticiho prostfedku na brzdy.
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13.2 Odpruzeni

Jestlize je kolo vybaveno odpruzenou vidlici, odpruzenou sedlovkou nebo odpruzenim

zadni stavby:

1. Znecisténi kluznych ploch a sousedicich tésnéni okamzité odstrante Cistym, popf.
lehce naolejovanym hadrikem (viz ,,obr.: Kluzna plocha odpruzené vidlice* a
»obr.: Kluzna plocha odpruzené sedlovky®).

2. Kluznou plochu po Cisténi namazte trochou univerzalniho oleje.
3. Odpruzeni pétkrat stlacte a roztahnéte. Poté Cistym hadfikem odstrante prebyvajici

Olgj.

Ve

»

7%

1

@,‘\

Obr.: Kluzna plocha odpruzené vidlice
(ilustracni priklad)
1 Kluzna plocha

Obr.. Kluzna plocha odpruzené sedlovky
(ilustracni priklad)
1 Kluzna plocha

107




A\

Cisténi

13.3 Razeni pfevodu
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UPOZORNENI

Kolo

Chybneé zvolené tuky, oleje a Cistici prostfedky mohou vést k po-

Skozeni komponentd.
Nebezpeci poskozeni!

* Nechte si od Vaseho specializovaného prodejce doporucit
pouziti tukd, olej’ a Cisticich prostredkd, obzviast pro rfetézoveé

prevodovky.

+ K Cisténi nepouzivejte vodu a chemickeé Cistici prostredky na

brzdy, resp. redidla.

* Nepouzivejte olej na zbrané nebo sprej na rozpoustéeni rzi.

Ovladaci prvky fazeni prevod( Cistéte
navihéenym hadfikem.
U retézovych prevodovek Cistéte
pohyblivé komponenty navihenym
hadrikem nebo mékkych kartatem,
pokud jsou tyto volné pfistupné (viz
,obr.: Pohyblivé komponenty fetézové
prfevodovky®).
Pohyblivé komponenty fetézovych
prevodovek po Cisténi namazte trochou
univerzalniho oleje, pokud jsou tyto
volné pristupné.
* Poté Sistym hadrikem odstrarite
prebyvajici olej.

Obr.. Pohyblivé komponenty fetézové prevo-
dovky (ilustracni priklad)

1 Prevod
2 Vratné kladky
3 Napinac retézu
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13.4 Retéz

+» Jestlize je kolo vybaveno uzavienym krytem fetézu, nechte si vysvétlit demontaz a
montaz Vasim specializovanym prodejcem nebo si jim nechte demontaz a montaz
provést. Znecisténi na fetézu kola odstrarite Cistym a popf. lehce naolgjovanym
hadrikem.

*» Znecisténi na pastorcich a fetézovych kolech odstrarite malym, mékkym kartacem.
+ Retéz po &igténi a po jizdé v desti pravidelng namazte trochou univerzainiho oleje.

+» V pripadé Uporného znecisténi se obratte na Vaseho specializovaného prodej-
ce.

14 Udrzba

A\ wsTRAHA

Selhani brzd nebo prasknuti materidlu v dlisledku chybné udrzby
a prohlidek.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Neprovadéjte udrzbu kola, jestlize nedisponujete potrebnymi
odbornymi znalostmi a nutnym naradim.

* Nechte kromé toho provadét Vasim specializovanym prodejcem
pravidelnou udrzbu kola.

A POZOR

Nebezpedi popaleni horkymi brzdovymi kotouci.
Nebezpedi poranéni!
* Nechte brzdové kotouce pred udrzbou vychladnout.
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POZOR

Unava materidlu a prasknuti materiélu v ddsledku neodborného

utaZeni Sroubovych spojl.

Nebezpeci urazu a poranéni!

+ \oIné Srouboveé spoje musi byt odborné utazeny momentovym
klicem.

+ \olné Srouboveé spoje musi byt utazeny spravnym utahovacim
momentem.

* Nechte Vaseho specializovaného prodejce, aby utahl volné
Sroubové spoje.

POZOR

Zmény kola nebo chybné zvolené nahradni dily mohou zpdsobit
chybné funkce kola.

Nebezpedi urazu a poranéni!

* Nechte si od Vaseho specializovaného prodejce doporudit
vhodné nahradni dily.

* Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

UPOZORNENI

Odkapavajici olej nebo tuk.

Znecisténi zivotniho prostredi!

* Dejte pozor na to, aby neodkapaval olej nebo tuk.
+ Rozlity olej nebo tuk okamyzité odstrante hadrikem.

+ Rozlity olej nebo zbytky oleje ekologicky zlikvidujte podle plat-
nych specifickych a regionalnich predpisl ve Vasi zemi.
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UPOZORNENI

Olej nebo tuk na kole mize znedistit Vase obleceni.
Nebezpeci poskozeni!
* Prebytecny olej nebo tuk po oSetreni odstrante hadrikem.

+ VaSe obleCeni musi byt v dostatecné vzdalenosti od oleje
a tuku.

Nechte si pfed montazi Vasim specializovanym prodejcem doporudit vhodné
nahradni dily.

Co potrebuijete pro udrzbu:

>

Cisté &isticl utérky
Konzervacni prostfedek
Univerzalni olej

Nechte si popf. od Vaseho specializovaného prodejce doporucit vhodné mazaci
a konzervacni prostredky.

Nechte v3echny Udrzby a opravy zdokumentovat Vasim specializovanym prodejcem.

Jestlize zjistite poSkozeni, kolo nepouzivejte a nechte ho zkontrolovat, resp. opravit
Vasim specializovanym prodejcem.

Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim, nechte
provést kontrolu volnych Sroubovych spojii Vasim specializovanym prodejcem.
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14.1 Intervaly prohlidek

* Nechte provést v nasledujicich intervalech u Vaseho specializovaného prodejce
prohlidku kola:

Intervaly prohlidek

Prohlidka Ujeté kilometry Provozni hodiny Doba pouzivani

1. Prohlidka po 300 km* nebo po 15 provoznich po 3 mésicich*
hodinach* nebo

2. Prohlidka po 2 000 km* nebo | po 100 provoznich po jednom roce*
hodin* nebo

kazda dalsi prohlidka | po dalsich 2 000 km* | po dalsim 100 pro- po dalSim roce*
nebo voznich hodin* nebo

* podle toho, co bude platit jako prvni

+» Jestlize jezdite na kole za ztizenych podminek nebo ujedete vice nez 2 000 km za
rok, zkratte intervaly prohlidek a nechte provést prohlidku Vasim specializovanym
prodejcem kazdych 6 mésicU.

Ztizené podminky jsou napfiklad:

- Casté pouzivani v ndroéném terénu

— Pouzivani za $patnych povétrnostnich pomér(, napr.:
— v zimé: zvySené nebezpedi koroze posypovou soli na silnicich
— v bahné nebo breCce: zvysené opotfebeni nadmernym znecisténim pohyblivych

aid

— Pouzivani vzdy s vysokym nakladem

+ Respektujte predpisy pro intervaly prohlidek v priloZzenych navodech k réiznym
komponentdm kola.

+ Jednou za mésic nebo po padu provedte nasledujici udrzbové prace.

GHOST-Bikes GmbH upozorfiuje na vyhradu, ze v pfipadech uplatnéni zaruky proveér,
zda by bylo mozné vzniklé chybé zabranit Fadnou udrzbou. V zavislosti na vysledku si
vyhrazujeme pravo na pfipadné odmitnuti zaruky.

Ve Vasem kole se nachazi riizné dily, které mohou vyZadovat zviastni pozornost v sou-
vislosti se zatizenim necistotami, prachem, vihkosti nebo také pouze vzhledem k jejich
ddleZitosti pro jeho bezpecnost. Je proto ve Vasem vlastnim zajmu, abyste dodrzovali
intervaly prohlidek.
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14.2 Sroubové spoje
+ Zkontrolujte kolo z hlediska volnych Sroubovych spojd (vizualni kontrola).
*» Nejezdéte na kole, kdyz zjistite volné Sroubové spoje.

+» Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim,
nechte provést kontrolu volnych Sroubovych spojd Vasim specializovanym
prodejcem.

14.3 Ram a pevna vidlice
+ Zkontrolujte, zda ram a pevna vidlice vykazuiji trhliny, deformace nebo zmény barvy.

» Jestlize ram a pevna vidlice vykazuii trhliny, deformace nebo zmény barvy,
obratte se okamzité na Vaseho specializovaného prodejce.

* Kolo nepouzivejte, kdyz zjistite trhliny, deformace nebo zmény barvy.

14.4 Odpruzena vidlice
+ Zkontrolujte, zda odpruzena vidlice vykazuije trhliny, deformace nebo zmény barvy.

» Jestlize odpruzena vidlice vykazuije trhliny, deformace nebo zmény barvy,
obratte se okamzité na Vaseho specializovaného prodejce.

» StlaCte a roztahnéte odpruzenou vidlici.

+» Jestlize zjistite neobvyklé zvuky nebo odpruzena vidlice bez odporu poklesne,
nechte zkontrolovat odpruzenou vidlici Vasim specializovanym prodejcem.

+ Odpruzenou vidlici Sistéte a mazte olejem (viz kapitolu ,Cistén().

14.5 NosiC zavazadel a ochranné plechy
1. Kolo drzte za ram.

2. Zkontrolujte pohybem nosice zavazadel tam a zpét, zda pevné sedi vSechny Srou-
bové spoje a nepohybuii se.

3. Pohybem tam a zpét zkontrolujte ochranné plechy z hlediska pevného upevnéni.
* \oIné Sroubové spoje pevné utahnéte ve sméru otaceni hodinovych rucicek.
Dejte pozor na spravné utahovaci momenty.
+» Jestlize nedisponujete potfebnymi odbornymi znalostmi a nutnym naradim,
nechte provést kontrolu volnych Sroubovych spojd Vasim specializovanym
prodejcem.
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14.6 Sedlo

+ Zkontrolujte, zda mUzZete pootodit sedlem.

+ Jestlize mlzete pootodit sedlem, utahnéte objimku sedlovky a respektujte
pfitom utahovaci mo